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Skotsel och underhall

Haulotte»»

GRODUP

ALLMANNA

A Mark!

De tekniska data som angivs i
denna bok ar utan ansvar for
tillverkaren och med
reservation for &ndringar utan
foregdende varning.

Tack for att Du valde en bomlift med saxmotorvagn

Andamalet med denna manual &r att |ara saker och ratt manévrering samt ett
riktigt underhall vilket ger maximal effektivitet och férlanger maskinens livslangd.

Vi vill understryka viktigheten i féljande:
« Att sédkerhetsinstruktionerna for maskinen och arbetsplatsen foljs.
» Att maskinen anvénds endast till det den ar avsedd fér samt att max. angi-
ven lyftkapacitet inte dverskrids.
« Att korrekt utfort underhdll férlanger maskinens livslangd och &ar nédvandigt
for sékerheten.

Under och efter garantitiden, finns aterforsaljaren till Ert forfogande for den
service Ni behover.

Tank pa att alltid uppge maskintyp och serienummer.

Vid reservdelsbestallning, 1as i reservdelskatalogen for att fa originaldelar som
garanterar perfekt funktion.

Denna instruktionsbok &r en del av leveransen.

KOM IHAG: Denna maskin uppfyller CE-reglerna 89/392/CEE daterade 14
juni 1989 med tillagg 91/368/CEE daterade 21 juni 1991, 93/44/
CEE daterade 14 juni 1993, 93/68/CEE (98/37/CE) daterade 22
juli 1993 och 89/366 CEE daterade 3 maj 1989, tillagg 2000/14/
CE, tillagg EMC/89/336/CE.
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INSTRUKTIONS OCH UNDERHALLSBOK e

1 - ALLMANNA FORMANINGAR - SAKERHET

1.1- ALLMAN UPPMANING

A Obs !

For att vacka lasarens
uppmarksamhet, kommer
dessarad att foregas av detta
standardtecken.

1.1.1 - Handbok

Denna handboken ska hjélpa féraren att lara kAnna gondolen med saxmotorvagn
HAULOTTE for att pa sa satt kunna anvanda denna pa ett SAKERT och effektivt
satt. Handboken kan daremot inte ersatta grundutbildningen som ar nédvandig
for alla anvandare av arbetsmaterial.

Formannen ska obligatoriskt se till att de anstallda lar kanna féreskrifterna som
ges i handboken. Han ska ocksa ansvara for att "anvandarreglerna” som galler i
landet dar maskinen anvéands foljs.

Innan anvandning av maskinen och for bruk av material samt dess funktion, &r
det nddvandigt att lasa igenom dessa sékerhetsforeskrifter.

Denna handbok maste forvaras inom rackhall for all personal. Ytterligare
exemplar kan levereras av tillverkaren pa begaran.

1.1.2 - Etiketter

Faror som skulle kunna uppst& och foreskrifter gallande maskinen, signaleras
med hjalp av etiketter och skyltar. Det ar ndédvandigt att ta i akt instruktionerna
som uppges pa dessa.
Alla etiketter respekterar féljande fargkod :

» Rod farg signalerar fara med eventuell dodsfara.

» Orange farg signalerar en fara med allvarliga skador som féljd.

« Gul farg signalerar en fara med materialskador eller latta skador som foljd.
Formannen maste se till att dessa ar i gott skick och att de latt kan lasas.
Ytterligare exemplar kan begéaras av tillverkaren.

1.1.3 - Sékerhet
Se till att alla personer som har tillgang till maskinen ar kapabla att ta pa sig de
sékerhetskrav som deras arbetsuppgift medfor.

Undvik allt arbete som kan séatta sakerheten pa spel. All anvandning som inte
overensstammer med foreskrifterna kan medféra risker samt person- och
materialskada.

Handboken maste forvaras av anvandaren sé lange som maskinen fortfarande ar
i liv, aven under l&n, uthyrning eller aterforsaljning.

Se till att alla skyltar eller etiketter gallande sékerheten och faror &r hela och
lasbara.
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1.2 - ALLMANNA SAKERHETSRAD

A Obs'!

Endast utbildade forare kan
anvanda gondolen med
saxmotorvagn Haulotte.

1.2.1 - FOrare

Foraren maste vara Gver 18 ar och ha ett kortillstand som ges av arbetsgivaren
efter en lakarkontroll och ett praktiskt kérprov av gondolen.

De maste minst vara tva forare for att en utav dem ska kunna:
« ingripa snabbt vid behov,
« oaterta manovreringen vid olycksfall eller vid maskinskada,
» o0Overvaka och undvika cirkulation av maskiner och fotgdngare omkring gon-
dolen,
» ovéagleda gondolens forare vid behov.

1.2.2 - Omgivning
Anvand aldrig maskinen i féljande fall:

« Pa fuktig, ostabil eller hindrad mark.

 Pa lutande mark som overstiger acceptabel grans.

« | vind som o6verstiger acceptabel troskel. Vid anvandning utomhus, kontrol-
lera, med hjalp av en vindmatare, att vindhastigheten ar under eller likamed
acceptabel troskel.

 Nara elledningar (informera sig om minimalt avstdnd beroende pa strom-
mens spanning). For temperaturer under -15°C (som i kylrum); informera er
hos oss om det behdévs utforas arbete under -15°C.

* | explosionsfarlig atmosféar.

« | &skvader (risk for blixtnedslag).

« Under natten om maskinen inte ar utsedd med lycktor (tillval).

| narvaro av kraftiga elektromagnetiska falt (radar, mobil eller starka strém-
mar).

CIRKULERA INTE PA ALLMANNA VAGAR.

1.2.3 - Anvandning av maskinen

For att kunna mandvrera gondolen fran plattformen ar det viktigt att se till att
nyckelvaljaren star p& gondollage under normal anvandning, d.v.s. under
gondolfunktion. Vid problem pa plattformen, kan en person som &r utbildad for
reparations- och nodfallsingrepp komma till hjélp genom att satta nyckelns lage
pa golvmanovrering.

Anvand inte maskinen:
* Med en last som Overstiger standardbelastningen,
» Med fler personer &n vad som tillats,
« Med en anstrangning fran sidan pa den 6vre gondolen som 6verstiger tillatet
varde,
« | vind som overstiger tillaten hastighet.
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Anvand aldrig gondolen som
lyftkran, truck eller hiss.
Anvand aldrig gondolen som
traktor eller slap.

For att undvika allvarliga fallrisker, ska forarna absolut respektera foljande
foreskrifter:

Hall dig fast vid racket under uppgang eller under korning av gondolen.
Torka bort alla spar av olja eller fett som finns p& trapporna, golvet och leds-
tangerna.

En personlig skyddsutrustning ska baras och som ar anpassad till arbets-
villkoren och géllande lokala regler, speciellt under arbete i farliga omraden.
Att inte neutralisera sakerheternas granssnittskontaktorer.

Undvik att stota pa fasta eller rérliga foremal.

Hoj inte arbetshdjden genom att anvanda stegar eller andra tillbehor.
Anvand inte racket for att ga upp eller ner pa plattformen (anvand maskinens
forutsedda trappor for detta andamal).

Ga& inte upp pa racket under tiden som gondolen &r i uppgang.

Kor inte gondolen i hog hastighet i smala eller i hindrande omraden.
Anvand inte maskinen utan gondolens skyddsbom eller om sékerhetsgan-
gdoérren inte ar stangd.

Stig inte upp pa& motorhuven.

For att undvika rasrisk, ska férarna absolut respektera féljande foreskrifter:

Neutralisera inte sékerheternas granssnittskontaktorer.

Undvik att mandévrera manovreringsspaken fran en riktning till en annan utan
att stanna upp pé lage "O". (For att stanna upp under en omplacering, for
kommandospaken (joysticken) langsamt tillbaka till noll, och ha dédmans-
greppet inkopplat om manipulatorn har ett sadant).

Respektera den maximala lasten samt antalet tillatna personer p& gondolen.
Placera ut lasterna och stall dem i mitten pa gondolen om mojligt.
Kontrollera att marken motstar trycket och belastningen per hjul.

Undvik att stota emot fasta eller rorliga foremal.

Kor inte gondolen i hég hastighet i smala eller i hindrande omraden.
Kontrollera hastigheten i svangarna.

Kor inte gondolen med backvaxel (dalig syn).

Anvéand inte maskinen med en fylld gondol.

Anvand inte maskinen med material eller foremal hangande pa racket.
Anvand inte maskinen med delar som skulle kunna ¢ka vindbelastningen
(t.ex. skyltar)

Utfor inte underhallsingrepp p& maskinen nar denna &r upphissad utan att
ha placerat ut nédvandiga séakerheter (I6pkran, lyftkran).

Utfor de dagliga granskningarna och se till att maskinen fungerar korrekt un-
der anvandningsperioderna.

Undvik att maskinen utsatts for okontrollerade ingrepp nar den inte ar i funk-
tion.

ANMARKNING :Sétt inte gondolen i slap (den &r inte avsedd for detta och ska for-

flyttas pa ett slap).
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13-

KVARLIGGANDE RISKER

A Obs !

Om maskinen har ett
stromuttag pa 220 V och en

ampere pa maximalt 16A, ska

forlangningssladden
obligatoriskt vara kopplad till
ett uttag som skyddas av en
differentialbrytare pa 30mA.

1.4 -

GRANSKNINGAR

1.3.1 - Skakningsrisker - Omkullfall

Skakningsrisker eller omkullfall kan forekomma i foljande situationer:
- Efter ett brutalt ingrepp pad manovreringsspakarna.

Overbelastning av gondolen.

Fel pa markunderlaget (forsiktighet vid t6 under vintern).

Vindstotar.

Stotningar mot foremal pa marken eller pa hojd.

- Arbete pa kajer, trottoarer 0.s.v...

Forutse ett tillrackligt stoppavstand:

- pa 3 meter vid hog hastighet,
- pa 1 meter vid lag hastighet.

1.3.2 - Elrisker

Elrisker kan forekomma i féljande situationer:
- Kollison med en ledning under spanning.
- Anvandning i askvader.

“Minsta tillatna sakerhetsavstand”, sida 6

1.3.3 - Explosions- eller brannskaderisk

Risker for explosion eller brand kan forekomma i féljande situationer:
- Arbete i explosiva eller eldfarliga omgivningar.
- Anvandning av en maskin med hydrauliska lackor.

1.3.4 - Kollisionsrisk

- Det finns oOverkorningsrisker for de personer som ar narvarande i
maskinens funktionsomrade (under omplacering eller mandvrering av
anlaggningen).

- En vardering av de risker som finns ska goras av féraren innan nagon
som helst anvandning.

1.3.5- Onormala ljud

Nar arbetsplattformen startas ska anvandaren vara uppmarksam pa onormala
ljud:

friktion,

avlastning via en tryckutjamningsventil,

avlastning via en tryckbegransare,

- etc...

Sa fort ett onormalt ljud hors ska operatéren sluta anvanda utrustningen och ta
kontakt med serviceavdelningen p& PINGUELY HAULOTTE for att komma
tillratta med problemet.

I landet dar maskinen anvands ska gallande regler féljas.

For FRANKRIKE: Pabud fran 01/03/2004 + cirkular DRT 93-22 september 1993
som faststéller:

1.4.1 - Periodisk kontroll
Apparaten ska granskas var 6e manad sa att alla skador som kan orsaka olyckor
kan avlagsnas.

Dessa granskningar utfors av en organisation eller av personal som speciellt
utsetts av formannen och under dennes ansvar (personal fran foretaget eller inte)
- Artikel R 233-5 och R 233-11 ur Arbetslagen.
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Resultatet av dessa granskningar ska foras in i ett sdkerhetsregister som 6ppnas
av formannen och som standigt halls till arbetsplatsens uppsyningsmans och
foretagets sakerhetskommittés, om en sadan finns, forfogande. En lista pa den
speciellt utsedda personalen ska ocksa sta till deras forfogande (Artikel R 233-5
ur Arbetslagen).

ANMARKNING :Detta registret kan begaras fran yrkesorganisationer och vissa
fran OPPBTP eller fran privatorganismer.

De utsedda personerna maste ha erfarenhet inom den riskférebyggande sektorn
(Artikel R 233-11 frdn pabudet n° 93-41).

Det ar forbjudet for samtliga arbetare att géra, nar maskinen ar i funktion, nadgon
som helst granskning (Artikel R 233-11 ur Arbetslagen).

1.4.2 - Prov om en apparat ar anpassad

Férmannen, som har satt anlaggningen i funktion, maste se till att apparaten ar
val anpassad, d.v.s. att den ar anpassad till de arbeten som ska utféras i all
sékerhet och att den anvands i 6verenssammelse med bruksanvisningen. Utéver
detta, i det franska pabudet fran 01/03/2004, uppges de problem som uppstar vid
uthyrning, under provet som goérs for att faststdlla bevarningsskicket, under
granskning av ateruppstart efter en reparation samt statistiska provningsvillkor
med koefficient 1.25 och ett dynamikprov med koefficient 1.1. Varje ansvarig
anvandare maste informera sig och félja pabudets krav.

1.4.3 - Bevarningsskick

Avlagsna alla slags skador som kan orsaka farliga situationer
(sakerhetsapparater, lastbegransare, kontrollapparat fér lutning, lackage pa
domkrafter, deformeringar, svettsningarnas skick, atdragning av muttrar, slangar,
elkopplingar, hjulens skick, éverdrivet mekaniskt spelrum).

ANMARKNING :Vid uthyrning ska den ansvarige anvandaren av den uthyrda ap-
paraten kontrollera bevaringsskicket och utféra anpassningspro-
vet. Denne ska fraga det uthyrande foretaget om de periodiska
allménna kontrollerna och uppstartskontrollerna har utforts.

1.5- REPARATIONER OCH JUSTERINGAR
Viktiga reparationer, ingrepp och justeringar pa system eller sakerhetsdelar
(galler mekanik, hydraulik och elektricitet).
De ska utféras av HAULOTTEs personal eller personal som arbetar for
HAULOTTESs rakning och som anvander endast godkanda delar.
All slags oméandring utan HAULOTTEs kontroll &r forbjuden.
Tillverkaren avséager sig allt ansvar om originala delar inte anvands eller om de

arbetsingrepp som uppgetts ovan inte utférs av kompetent personal fran
HAULOTTE.

1.6 - GRANSKNINGAR VID ATERUPPSTART

Ska utforas:

« antingen efter en viktig nedmontering eller uppmontering,

« eller efter en reparation av viktiga delar p& apparaten,

« Alla slags olyckor som orsakats pa grund av ett huvudorgans svikande.
Ett anpassningsprov, ett prov pa bevaringsskicket, ett statistiskt prov och ett
dynamikprov ska utforas (se koefficient i paragra § 1.4.2, sidan 5).
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1.7 -

BEAUFORTS SKALA

Beauforts skala for vindstyrka &r internationellt accepterad och anvénds vid
kommunikation av vaderférhallanden. Den bestar av tal fran 0 till 17, dar varje tal

star for en viss vindstyrka eller vindhastighet 10 m (33 fot) 6ver 6ppen mark.

Vindbeskrivning Verkningar till lands MPH m/s
0 Lugnt (stilltje) Lugnt; roken stiger ratt upp. 0-1 0-0.2
1 Svag vind Roken visar vindens riktning. 1-3 0.3-1.5
(nastan stilltje)

2| Svagvind (latt bris) | Vinden kdnns mot ansiktet; I6vrassel; vanlig vindflojel 4-7 1.6-3.3
satts i rorelse.

3 Mattlig vind Lov och tunnakvistar &r i standig rorelse; vinden lyfteren | 8-12 3.4-54

(god bris) vimpel.
4 Mattlig vind Damm och 18st papper virvlas upp; tunnare grenar sattsi | 13-18 5.5-7.9
(frisk bris) rorelse.

5| Frisk vind (styv bris) | Mindre [6vtrad borjar svaja; vagor med utpraglade kam- 19-24 | 8.0-10.7
mar bildas pé insjoar.

6 | Frisk vind (hard bris) | Storatradgrenar satts i rorelse; det viner i telefontradar; | 25-31 | 10.8-13.8
svart att anvanda paraply.

7 Hard vind Hela trad svajar; man gar ej obehindrat mot vinden. 32-38 | 13.9-17.1

(styv kuling)
8 Hard vind Kvistar bryts fran traden; besvarligt att ga i det fria. 39-46 | 17.2-20.7
(hard kuling)

9 Halv storm Mindre skador pa hus forekommer (rokhuvor och taktegel | 47-54 | 20.8-24.4

bl&ser ner).
1.8- MINSTA TILLATNA SAKERHETSAVSTAND

Vara maskiner ar inte isolerade, darfor ar det viktigt att halla dem p& avstand fran

elledningar och elférbrukande apparater, enligt aktuella officiella bestammelser

och foljande schema:

g Minsta tillatna sakerhetsavstand i
meter
upp till 300V Undvik kontakt
frdn 300 V till 50 kV 3,05m
frén 50 kV till 200 kv 4,60 m
fran 200 kV till 350 kV 6,10 m
fran 350 kV till 500 kV 7,62 m
frédn 500 kV till 750 kV 10,67 m
fran 750 kV till 1000 kV 13,72 m
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2 - BESKRIVNING

2.1- IDENTIFIERING

2.2- ALLMANT

De sjalvgaende byggliftarna av modell Optimum 6 och 8, ar konstruerade for
liftarbeten inom de grénsvarden som anges av specifikationerna (8§ 2.5.1,
sida 11). Alla sakerhetsforeskrifter vad galler materiel och arbetsplats maste
foljas.

Den huvudsakliga manoverplatsen &r pa plattformen.

Mandverenheten p& chassiet anvands for nddsankning.

En skylt pa chassits framparti innehaller alla uppgifter (ingraverade) som gor det
mdjligt att identifiera maskinen.

o Pinguely - Haulotte 7 CE o
La Péronniéere, BP9, 42152 L'Horme - France
MASKIN | |
TYP | |
SERIENUMMER | |
VIKT | k|
TILLVERKNINGSAR | |
MARKEFFEKT | KW |
KORBAR LUTNING | %
ANVANDNING INOMHUS  ANVANDNING IUTOMHUS
MAX. LAST ] kg \ ] kg \
ANTAL PERS. + LAST | P+ kg| P+ kg|
MAX. SIDOKRAFT | N|| N|
MAX. VINDHASTIGHET ] m/s \ ] m/s \
MAX. LUTNING | grader || grader |
@) 7814627 QO
OBS! Vid alla férfragningar om information, reparationer eller reservdelar

ska maskintyp och serienummer anges.

Batterierna lamnar strom till en elpumpsenhet, som driver alla rorelser. Oljan leds
till de olika delarna via magnetventiler med till-/franfunktion.
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2.3- HUVUDKOMPONENTER

©

—

7”/®f | © IR
e i

©
2 Jo—.
1

) [

16 15
01- Motordrivet styrande framhjul 11 - Bakhjul
02- Plattform 12 - Placering av gaffeltruckens gafflar
03 - Utskjut 13- Lada
04 - Dokumenthallare 14 - Stodsystem (infallt)
05 - Manéverpanel pa plattform 15 - Placering av gaffeltruckens gafflar
06 - Skyddsbom 16- Chassi
07 - 220V-uttag 17- Grindbom pa plattform
08- Trappstege 18 - Lasning for batterilada
09 - Manoverpanel pa chassi 19 - Fastpunkter
10 - Fastpunkter 20 - Batterilada

21 - Fastpunkter
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2.4 - ARBETSOMRADE

2.4.1 - Optimum 6
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2.4.2 - Optimum 8
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GROUP

2.5- TEKNISKA SPECIFIKATIONER
2.5.1 - Tekniska specifikationer fér Optimum 6 och 8
Beteckning Optimum 6 Optimum 8
270 kg, varav 120 kg, varv
Belastning 2 pgrson_er 1 pe“rson_er 230 kg varav 2 personer
(Anvandning (Anvandning (Anvandning inomhus)
inomhus) utomhus)
40 daN 20 daN
Manuell sidokraft (Anvéandning (Anvandning 40 daN
inomhus) utomhus)
Max. vindhastighet 0 km/tim 45 km/tim 0 km/tim
Golvhgjd 4,45m 576 m
Arbetshojd 6,45 m 7,76 m
Langd, nedfalld med trappsteg 1,88 m
Totalbredd 0,76 m
Hojd, nedfalld (skyddsracken) 1,90 m 1,99 m
Hojd, nedfalld (plattform) 0,79 m 0,87 m
Axelavstand 1,38 m
Markfrigang 80 mm
Markfrigdng med stodsystemet utfallt 14 mm
Plattformsmatt 1,73 mx 0,68 m
Matt, utskjut 0,92mx0,52m
Kapacitet, utskjut 115 kg
Forflyttningshastighet, nedfalld maskin 0/4,5 km/tim
Forflyttningshastighet, upphdjd maskin 0/0,6 km/tim
Inre vandradie 0,4m 0,4m
Yttre vandradie 1,8 m
Maximal lutning vid forflyttning 25%
Maximalt tillaten lutning 2°
Hydraulbehallare 20|
Totalvikt 1335 Kg 1420 Kg
Maximal last pa ett hjul 605 daN 750 daN
Maximalt marktryck 14,9 daN/cm? 17,8 daN/cm?
Antal drivande hjul 2 2
Antal styrande hjul 2 2
Dack Vanlig typ — solida gummidack
Hjuldiameter 317 mm
Frihjulsfunktion JA
Rorelser proportionell styrning
Batterier 24V - 180 Amp/tim C5
Allméant hydraultryck 230 bar
Forflyttning 230 bar
Styrning 100 bar
Lyftning 110 bar 130 bar
Hojningstid 20s 23s
Sankningstid 35s 32s
EU-normer JA

11
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2.6- MATT

2.6.1 - Optimum 6
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2.7 -

DEKALER

2.7.1 - Gemensamma "gula” dekaler

7'\

7814 354a

7814573 a

7815202

7814 511

7814383 b

7814 351 []

7814 360

VID NEDSANKNING
KRAVS 3 SEKUNDERS
AUTOMATISKT STOPP,

FOR ATT UNDVIKA

KROSSKADOR

FORESKRIFTER FOR ANVANDNING
DESSA FORESKRIFTER MASTE FOLJAS

1 - Lé&s och férsta all information i anvéndarhandboken och pa
maskinen, samt bekanta dig med alla reglage.

2 - Operatéren ska utbildas i att kéra maskinen, pa
arbetsgivarens ansvar.

3 - Underhallsarbete ska utféras pa maskinen enligt
tillverkarens anvisningar.

4 - Anvénd inte maskinen om fel uppstétt.

5 - Anvénd inte hogtryckstvétt pa elektriska delar.

6 - Demontera ingenting, eftersom stabilitet en &ndras.

7 - Modifiera inte maskinen utan tillverkarens medgivande.

8 - Anvand inte maskinen som jord vid svetsarbeten.

9 - Utfor inte svetsarbeten utan att koppla ur batteriets poler.
Se handboken fér anvéndning och underhall.

- DET AR FORBJUDET ATT
ANVANDA MASKINEN NAR BATTERIER LADDAS

DAGLIG KONTROLL

1 - Kontrollera hydrauloljenivan och
batterisyrans niva i batterierna.

2 - Kontrollera att det inte finns nagra synliga
tecken pa fel (hydrauloljeléckage, 6sa
skruvar, elanslutningar).

3 - Kontrollera att lutningsindikatorn fungerar
genom att aktivera ljudlarmet.

ANVISNINGAR FORE ANVANDNING

VIKTIGT. Kontakten skall kopplas till en
elektrisk installation som skyddas av en
jordfelsbrytare pa 30 mA (NORMA C15 100)

START AV MOTOR

1 - Lossa nédstoppet fran sitt sparrlage och
tryck sedan pa startknappen.
2 - Vanta i tio sekunder om motorn inte startar
och forsok sedan igen.
7814 970

13
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2.7.3 - Gemensamma "roda” dekaler

7814 368 & :,\‘ll . @ (o}
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2.7.5 - Modellspecifika dekaler

2.7.5.1 -Optimum 6
3

ANVANDNING INOMHUS /A i .
y Optimum 6 %

270 Kg =

(i‘ﬂ+ )

200 N
(20 kg)

H 125m/s
(45 km / h)

7814913 a

230 Kg =

(““+ )

0m/S
(0 Km/h)

7814674 a

W

2.7.6 - Specifika dekaler : Tillval

2.7.6.1 -Biologisk hydraulolja

11 ¢

BIO ..
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2.7.7 - Artikelnummer fér maskinens dekaler
Pos. Kod Antal Beteckning
1 2420327630 1 Reservdel - Optimum 6
1 2420327650 1 Reservdel - Optimum 8
2 2420326220 1 Skétchel och underhall 6 & 8
3 3078149130 1 Golvhojd + lastkapacitet 6
3 3078146740 1 Golvhojd + lastkapacitet 8
4 3078143680 1 Se anvandarhandboken
5 3078145100 1 FARA: forflyttningsriktning
6 3078144630 1 Risk for skada: Anvand inte maskinen nar batterierna laddas.
7 3078151230 1 Information: Dekal, 6vre panel
8 3078143540 1 Information: 240V-uttag
9 3078146720 2 Sjalvhaftande "Optimum 6”
9 3078146730 2 Sjalvhaftande "Optimum 8”
10 3078149010 4 Risk for klamskador (hander och fingrar)
11 3078145730 1 240V-uttag
12 3078143610 2 Risk for personskador: Anvandning av skyddsklader
13 3078148240 2 Risk for valtolycka: Lasning av batterilada
14 3078143510 2 Risk for skada: Underhall av batterier
15 3078145110 4 Information: Placering av fastkrok
16 3078143830 4 Information: Placering av gaffeltruckens gafflar
17 3078152020 1 Tillvagagangssatt: Frihjulsfunktion — Lossande av bromsar
18 3078144670 2 Risk for klamskador: Fara for klamskador (stodsystem)
19 3078143520 1 Information: Hydraulolja
19 3078148890 1 Information: Biologisk hydraulolja (tillval)
20 307P217080 2 Haulotte-grafik
21 3078143800 2 Parkera inte inom maskinens arbetsomrade, risk for skador
22 3078143810 1 Fara for livsfarliga stromstotar: Denna maskin ar inte isolerad.
23 3078143600 2 Fara for Iivsfarligfe_\ str@mstbtar: Far inte anvandas som jord vid
svetsarbeten. Tvétta inte...
24 3078150520 1 Information: Dekal, nedre panel
25 3078144650 1 Risk for valtolycka: Kontroll av lutning
27 3078146010 1 Stopptid vid sankning
28 3078149700 1 Information: Anvandningsforeskrifter
57 307P215810 1 Skjutbar stang
58 307P215260 4 Belastning pa 1 hjul ...- Optimum 6
58 307P215280 Belastning pa 1 hjul ... - Optimum 8

16
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2.7.8 - Dekalernas placering pa maskinen

[~ LN

st

?”% I e 7 M
: L ‘

E] Sp@cifique Australie / Special Australia
<> Sp@cifique Italie / Special Italy
O Spdcifique Hollande / Special Netherlands

Q Communes / Common

D16505b
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3 - FUNKTIONSPRINCIP

3.1-

HYDRAULSYSTEM

A Varning !

Modifiera inte

installningarna. Kontakta

PIN

GUELY-HAULOTTE vid
eventuella problem.

3.2 -

ELSYSTEM

Alla maskinrorelser styrs med hydraulkraft fran en kugghjulspump, som styrs av
en elmotor med variabel hastighet.

| handelse av fel gar det att sédnka saxliften manuellt med ett nodreglage.

3.1.1 - HOjning av plattform
Cylindern styrs av en till-/franventil via en variator, som ger en progressiv rorelse.
En enda rérelse at gangen ar mojlig.

3.1.2 - Korning (maskinforflyttning)
Tva korhastigheter (hog - 1ag) styrs med en omkopplare.

Hog forflyttningshastighet: de bada motorerna ar seriekopplade och drivs av
pumpflédet, som férst passerar genom den ena motorn och sedan den andra.

Lag forflyttningshastighet: de bada hydraulmotorerna ar parallellkopplade och
anvander alltsa halva pumpflodet vardera.

Nar tryckforsorjningen ar riktad till motorerna finns ingen bromsverkan. Nar
rorelsen upphor, aktiveras bromsen igen med hjalp av fjadrar.

3.1.3 - Styrningsrorelse
Det gar inte att styra maskinen i hojningslage.
Styrningen sker med hjalp av knappen ovanfor spaken.

Den elkraft som anvands for styrning och start, lamnas av fyra stycken
seriekopplade 6 V-batterier.

En intern laddare medger laddning av dessa batterier dver natten, genom
inkoppling i ett vanligt eluttag avsett for max. 16 A.

3.2.1 - Elektronisk hastighetsvariator

Det héar ar en central komponent for alla funktioner i maskinen. Dess roll ar att
styra hastigheten pa rorelser, genom att anpassa elmotorenhetens varvtal efter
en given styrsignal. Variatorn tar emot signalen frdn mandverpanelen, men aven
information om rorelsernas art och skyddens lage. Se de olika tabellerna som
beror funktionsincidenter, om problem eller fel uppstar (8 6, sida 43)

3.2.2 - Kontrollkrets for batteriladdning / timraknare
(MDI)
| ett enda instrument finns foljande funktioner:
« Batteriladdningsniva.
» Timréknare.
« Aterstalining.

19
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3.2.2.1 -Batteriladdningsniva

Batteriladdningsnivan indikeras med 5 dioder:
» Nar batterierna ar korrekt laddade, lyser fyra grona dioder. (pos. 1, foto 1)
» Nar batterierna laddas ur, slacks dioderna en efter en.
e Nar batterierna ar urladdade, tdnds den réda dioden (pos 2, foto 1),
hojningsrorelsen sparras, men de gar fortfarande att forflytta maskinen.
« Batterierna méaste laddas. Annars riskerar batterierna att skadas pga. en
alltfor stor urladdningsniva.

Foto 1 3.2.2.2 -Timréaknare

Timraknaren mater tiden p& skarmen (pos. 3, foto 1) nar elpumps-enheten ar
igang. | detta lage blinkar "timglaset”.

3.2.2.3 -Aterstéllning
Aterstéllningen sker nér batterierna laddats korrekt.
3.2.2.4 -Larm

Nar ett problem uppstar i maskinen:
« operatdren pa plattformen varnas genom en blinkande indikering (foto 2).
Varje blinkningssekvens motsvarar ett sarskilt problem.
« Operatoren p& marken varnas med en sifferindikering. Varje siffra som visas
pa timraknarens skarm motsvarar ett sarskilt problem.

Larmkod Antal Meddelande Beskrivnin Lésnin
(MDI) | blinkningar | pé& panelen 9 9
» Kontrollera:
O BATTERY Batteriet urladdat. © LSS,
réda - ) . . - laddaren,
. LOW Annars: problem i variatorn e . N
dioden - stromforsorjningen till elnatet.
Byt ut annars variatorn
Problem med spolen eller matnin- » Sokning av avbrott pa spolen eller
ALO1 3 EVP NOT OK gen till spolen f6r YV7/YV9 spolarna for nedsénkning av lyftcylin-
drarna.
« Felsokning pa:
- seriekortet fér manéverpaneleni
korgen;
Felaktig mottagning av signal - kabelharvan;
SERIAL : . = . .
ALO6 6 eller ingen signal fran seriekortet - anslutningsdonet mellan
ERROR #1 = . : . .
pa variatorn. variatorn och mandverpanelen i
korgen.
« Annan mdjlig orsak: kablingsproblem
pa linjen for MDI eller pa sjalva MDI.
e Lamna en tidsfrist pa minst 2
sekunder vid aterstalining av nodstopp
WEIGHING L e!!gr byte av manover_panel via nyckel-
AL10 2 Problem pa vagningskortet véljaren. Se § 4.4.2, sida 30
CARD KO o
» Kontrollera annars utgangarna
- J4.3:24V =0K
- J4.5:24V = 0K
AL13 6 EEPROM KO | Problem pa variatorns EEPROM | « Byt ut variatorn

20
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Larmkod Antal Meddelande Beskrivnin Lésnin
(MDI) |blinkningar| pa panelen 9 9
» Kontrollera variatorns isolering mellan
VMN NOT Nedre VMN i vilolage eller stdm- klammorna B- och P.
AL32 3 mer inte 6verens med det PWM | « Om vardet &r lagre &n 65 KOhm, skall
OK - . .
som tillampats under driften. variatorn bytas ut.
« Kontrollera annars motorn.
CONTAC-
AL37 4 TOR Kontakt fér SB1 blockerad. » Kontrollera SB1.
CLOSED
CONTAC- )
AL38 4 TOR OPEN Hjélkponktakt for SB1 defekt. » Kontrollera SB1.
AL49 5 |=0EVER | IMgenstromvidstymingaven | &g 4 yariatorn
rorelse..
AL53 5 STBY | HIGH Hog strom i vilolage. e Byt ut variatorn.
CAPACITOR | Kondensatorerna laddas inte vid .
ALG60 3 CHARGE Starten. Byt ut variatorn.
TH. Termiskt skydd for variatorn:
ALG2 9 PROTEC- yaadt o ' « Byt ut variatorn.
temperatur over 75°.
TION
POWER Kortslutning pa en spole till : E\Znt:()eltl\%i:tilernas olika spolar
AL73 1 FAILURE #1 | magnetventilen eller pa signal- 1ag polar,
hornet eller pa spolen for SB1. | - signalhomet,
pasp " | *» spolen for kontaktorn SB1.
DRIVER Styrenheten for kontaktorn SB1 . .
AL74 4 SHORTED | fungerar inte eller &ar kortsluten. Problem i SB1 eller variatorn.
CONTAC- Styrenheten for kontaktorn SB1 . .
LSl 4 TOR DRIVER| fungerar inte eller sténger inte. FielltEin [ 125, Gl VRl
« Kontrollera styrspakens utgangsspan-
ning med mandverpanelen i laget
TESTER.

AL78 2 VACSKNOT Manipulatorn i vilolage. « Om installningen &r felaktig, justera
vardena genom kalibrering av se-
riekortet.

« Byt annars ut variatorn.
« Kontrollera styrspakens utgangsdata
med mandverpanelen i laget TES-

AL79 2 INSOINNESIT Startsekvensen felaktig. TER och byt sedan ut antingen varia-

START =
torn eller styr-spaken beroende pa
testresultaten.

« Kontrollera styrspakens utgangsdata

s | 2 | FORWs | Samicigbegaranommrse | TSOTOTOTSEER e 165

BACK FRAMAT och BAKAT. y g o
torn eller styr-spaken beroende pa
testresultaten.

DRIVER 1 « Kontrollera magnetventilens spole

AL 90 4 KO Spolen YV6 kortsluten. YV och dess anslutningar.

Felaktig konfiguration av mjukva- | « Stéall in de tva parametrarna:
ruversionerna "Standard" och - pa 2 for start av vagningen.
VERSION |, " o . .

AL 91 2 Europe". - pa 1 for parametrering av

NOT OK " - " .

Parametrarna "version" och "ok vagning med den nedre

for version" ar olika

mandéverpanelen
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Larmkod Antal Meddelande Beskrivnin Lésnin
(MDI) | blinkningar | p& panelen 9 9
WRONG Omkopplaren for start av 6vre
ALO3 0 INPUT mandverplats ENABLE sluten vid Byt ut omkopplaren for hojning pa den
begaran om rorelse fran den nedre mandéverplatsen
CONF. -
nedre mandéverplatsen.
MICRO Styrboxen Siemens svarar inte
AL94 6 CONTROL y Byt ut variatorn.
korrekt.
KO
Kontrollera:
ALO5 7 PRESSURE Alarm tryckfangare - kontinuiteten i kabelh&rvan som
NOT OK ansluter  vagningskortet till
variatorn.
CURR.
AL97 5 PROTEC- Strommen utom kontroll. Byt ut variatorn.
TION
Vanta 6 minuter efterigdngsattningen.
Om problemet finns kvar, anslut
mandverbordet i stallet fér MDI. Om
Timmarna for MDI och variatorn maskinen fungerar pa nytt i detta lage,
AL98 0 o . - i N
ar inte samma. innebar det att : problemet galler MDI
Om maskinen fortfarande inte funge-
rar, : problem i kabelharvan eller varia-
torn.
AL99 6 CHECK UP | Funktionen 'Underhall’ ar aktive- Avaktivera funktionen 'CHECK UP
NEEDED rad. ENABLE’ med mandverbordet.
3.3- SAKERHET

A Varning !

Hoj inte plattformen sa lange maskinen inte star pa ett hart, stabilt och
jamnt underlag.

A Varning !

Risk for valtolycka nar
summern ljuder.

3.3.2 - Forflyttningshastigheter
« Hog forflyttningshastighet ar tilldten nar korgen star i det nedre laget eller

OBS!

3.3.1 - Kontroll av lutning

Anvand inte lutningslarmet som en indikator for marklutning. | arbetslage (6ver
1,5 meter) sander enheten for lutningskontroll ut en ljudsignal fran plattformen nar
maximal lutning ar uppnadd.
Om lutningen inte minskar efter en tidsfordréjning pa 1-2 sekunder, bryts
manoverkretsen for hojning av plattformen och forflyttning av maskinen (sénk da
plattformen, for att kunna flytta maskinen).

maskinen tas i bruk.

under 1,50 meter.
under 1,50 meter.

meter.

Det ar nodvandigt att kontrollera funktionen varje dag innan

« Lag forflyttningshastighet ar mojlig nar plattformen star i det nedre laget eller

» Mikrohastighet kopplas automatiskt in nar plattformen befinner sig éver 1,50
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3.3.3 - Stodsystem som skyddar mot ojamnt underlag

Nar plattformen har hojts dver 1,50 meter, skjuts skyddssystemet mot markgropar
ut automatiskt. Vid forflyttning ar enbart mikrohastighet mojlig. De dras auto-
matiskt in nar plattformen ar nedsénkt under 1,50 meter och forflyttning med hog
eller 1&g hastighet kopplas in. Om stodsystemet inte anvands kopplas bade
kryphastigheten och hdjningsrorelsen ur.

A Varning !

Satt inte ned fotterna i narheten av stédsystemet, for att undvika
klamskador.

3.3.4 - Kontroll av belastningen pa korg

Om en 6verbelastning detekteras i korgen ar ingen rorelse mojlig fran den 6vre
manoverpanelen. Overbelastningslampan i gondolpulpeten och summern
uppmarksammar operatéren.
For att aterga till normal konfiguration maste man antingen:

« avlasta korgen for att aterga till tillaten last,

« anvanda manéverpanelen pd tornet, varvid rérelserna sker langsammare.

| standard utférande kontrolleras éverlast med en tryckvakt.

Med tillval av det elektroniska dverlast systemet kontrolleras lastbegréansningen
av ett electronik kretskort och en analog vinkelgivare samt en tryckgivare.
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Haulotte™»».

GROUP

4 - ANVANDNING

4.1- ALLMANNA ANVISNINGAR

4.1.1 - Maskinens omgivning

A Varning !

Anvand inte maskinen nar 4.1.1.1 - Utomhus

vindhastigheten overstiger45  psr en anvandning utomhus (Optimum 6) ar det viktigt att respektera

km/tim.
En enda person medges.

bruksanvisningarna och radgivningarna for att undiva olycksrisker.
De faktorer som ska respekteras utomhus ar bland annat:

» den maximala lasten som inte ska 6verstigas (se Tabellen 2.5, sida 11),
 vindens maximala hastighet (se Tabellen 2.5, sida 11),
« den manuella anstrangningen fran sidan (se Tabellen 2.5, sida 11),

» marken ska vara hard och fast.

OBS! Ingen anvéndning utomhus av maskinen Optimum 8.

41.1.2 -lnomhus

Vid anvandning inomhus &ar det viktigt att anvandningsforeskrifterna och

rekommendationerna foljs, for att undvika alla olycksrisker.

De faktorer som ska respekteras vid anvéndning inomhus ar bland annat:
« Maximal last, som inte far dverskridas (8§ 2.5, sida 11).

« Manuell sidokraft (§ 2.5, sida 11)
» Underlaget ska vara hart och stabilt.

4.1.2 - Manuellt utskjut

Plattformarna ar utrustade med ett enda manuellt utskjut, med tva utskjutslagen.

Anvandningsinstruktioner:
e Tryck pa pedalen och skjut fram utskjutet till det forsta eller andra
utskjutslaget. (foto 5)

« Vid transporter pa slapvagn eller annat fordon, maste det manuella utskjutet
alltid vara sparrat i indraget lage. (foto 6)

e For att underlatta manuell rérelse av férlangningen rekommenderar vi att
inte 6verskrida den tilldtna lasten.
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4.2 - AVLASTNING - LASTNING

A Varning !

Utfor all avlastning pa en
stabil, plan yta som ar
tillrackligt hard, jamn och inte
Overbelamrad.

VIKTIGT! Innan du anvander maskinen ska du kontrollera att den &r i gott skick
och inte har skadats under transporten. Om skador har uppstatt ska transport-
foretaget underrattas skriftligen.

OBS! En felaktig mandver kan medféra att maskinen véalter och fororsakar
mycket allvarliga skador p& manniskor och materiel.

4.2.1 - Avlastning genom lyft
Sakerhetsatgarder, forsakra dig om att:

* maskinen ar helt nedfalld,

* lyftutrustningen &r i gott skick och har tillracklig kapacitet,

« personalen som skoter maskinen har tillstdnd att anvanda lyftutrustningen.
Avlastning:

Avlastning kan ske med en gaffeltruck, eller med remmar som placeras i sarskilda
punkter (se skissen nedan).

Om problem uppstar rekommenderar vi att du tar kontakt med service-
avdelningen p& PINGUELY-HAULOTTE.

A

[l

@)] pie
Uy "
i

@@@Ex%

A Varning !

Sta aldrig under eller for nara
maskinen vid manovrerna.

A Varning !

Kor inte ned for ramper i hog
hastighet.

4.2.2 - Avlastning med ramper

Sakerhetsatgarder, forsakra dig om att:
» maskinen &r helt nedfalld,
« ramperna klarar lasten, att de inte kan borja glida under pdgaende mandévrer
och att de ar fasta pa korrekt satt.

VIKTIGT! Denna metod kraver att maskinen sétts igdng. Se § 4.3, sida 27 for att
undvika alla felaktiga mandvrer.

Valj den laga forflyttningshastigheten.

OBS! Om ramplutningen Gverstiger 25% kan batteriladan stéta emot
marken.
Om lutningen 6verstiger den maximala forflyttningslutningen ska en
vinsch anvandas for att komplettera drag- eller hallkraften.
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4.2.3 - Palastning

Sakerhetsatgarderna ar desamma som for avlastning.

Maskinen ska surras fast i enlighet med § 4.2.1, sida 26.

Vid korning uppfor lastbilsramper, ska den laga hastigheten valjas.

4.2.4 - Transportanvisningar

» Kontrollera att lastfordonets kapacitet, lastningsytor, remmar och band
racker till for att klara maskinens vikt, vid alla transporter.

» Maskinen ska std pa en plan yta eller vara férankrad, innan bromsarna
slapps.

4.3- DETTA SKA UTFORAS INNAN MASKINEN TAS | DRIFT FORSTA GANGEN

Alla plattformar genomgar kontinuerliga kvalitetskontroller under tillverkningen.

Transporten kan férorsaka skador, som i sa fall ska anmalas till transportforetaget
genom en reklamation, innan maskinen tas i bruk forsta gangen.

OBS! Fore all anvandning maste du inhamta kunskap om maskinen
genom att lasa dessa anvisningar och de instruktioner som finns pa
olika skyltar.

4.3.1 - Bekanta dig med mandverpanelerna
Alla rorelser styrs frdn en mandverenhet som sitter pa plattformsutskjutet.

Detta ar den huvudsakliga forarplatsen. Den far inte flyttas till annan plats pa
plattformen eftersom reglagen "FRAMAT” och "BAKAT” riskerar att vandas fel.

Mangverenheten som sitter pa chassit anvands enbart for nodsankning.

OBS! Utfor inga manovrer innan du last och forstatt anvisningarna i § 4.4,
sida 29.

Det ar nédvandigt att ha mycket god kdnnedom om maskinens egenskaper och
funktioner, eftersom vissa maskinstopp kan forleda operatoren att tro att ett fel
uppstatt, nar det i sjalva verket ar skydden som aktiverats.

4.3.1.1 -Manoverpanel pa chassi

Foto 7

1 - Nyckel for aktivering av mandverplats 4 - Nodstoppsknapp
2 - Omkopplare for val av madverplats 5 - Kontrollampa fér batteriladdningsniva
3 - Timraknare / batteriladdningsniva
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4.3.1.2 -Mandverplats pa plattform

1- Nodstoppsknapp

2-  Val av hastighet / rorelse (1&g eller hog hastighet, hojning, sankning)
3- Signalhorn

4 - Visuell felindikering

5-  Mandverspak

6-  Strombrytare for styrning
7- Dodman

8- Visuell indikator: forfflytning
9- Visuell indikator: rérelser

10- Vagningsindikator

4.3.2 - Kontroll fore idrifttagning

4.3.2.1 -Skyddsbom
Forsakra dig om att skyddsbommen I6per fritt och medger tilltrade till plattformen.
Innan maskinen tas i bruk ska en visuell inspektion genomféras.

Foto 9 4.3.2.2 -Allman inspektion av maskinens mekanik

« Visuell kontroll av hela maskinen: fargstank, delar som saknas eller sitter
l6st, lackage av batterisyra etc., ar exempel som bor uppmarksammas.

» Kontrollera att inga bultar, muttrar, kopplingar eller slangar sitter 16st, att det
inte finns nagra hydrauloljelackage och inga kapade eller urkopplade
elektriska ledningar.

« Kontrollera hjulen: inga muttrar far saknas eller sitta I6st.

» Kontrollera dacken: inga jack, inget slitage.

« Kontrollera lyftnings- och styrningscylindern: inga spar av skador, oxidering
eller frammande féremal p& stangen.

« Inspektera plattformen och saxarmarna: inga synliga skador, inget slitage
och ingen deformering.

« Kontrollera styraxeln: inget slitage pa svangtappar, inga delar som sitter [st
eller saknas, ingen deformation eller synliga sprickor.

» Kontrollera att matningskabeln till manéverenheten &r i gott skick.

 Kontrollera att fabriksplaten, varningsdekalerna och anvandarhandboken
finns med.

 Kontrollera att skyddsrackena och den skjutbara bommen ar i gott skick.

4.3.2.3 -Maskinens omgivning
« Kontrollera att det finns en fungerande brandslackare inom rackhall.
« Arbeta alltid pa ett hart underlag som klarar den maximala lasten per hjul.
» Anvand inte maskinen nar temperaturen understiger -15°C, t.ex. i kylrum.
« Torka bort alla spar av olja eller fett pa stegen, golvet och rackena.
» Forsakra dig om att ingen uppehdller sig i maskinens omedelbara narhet,
innan du hojer eller sénker plattformen.
» Forsékra dig om att inga hinder kan stéra féljande rérelser:
- korning (maskinforflyttning),
- hojning av plattformen.
- OBS! Se skissen "arbetsomrade” (§ 2.4, sida 9)
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4.3.2.4 -Hydraulsystem
» Kontrollera pumpen och hydraulcentralen: inga léackage, val fastsatta
komponenter.
« Kontrollera hydrauloljenivan.

4.3.2.5 -Batterier
« Kontrollera att batterikopplingarna ar rena och ordentligt atdragna (lost
sittande eller korroderad anslutning medfor effektférluster).
« Kontrollera batterivatskenivan: den ska vara 10 mm ovanfér cellerna, fyll pa
vid behov med destillerat vatten.
« Kontrollera att batteriladan I6per som den ska. (foto 14, sida 32).

4.3.2.6 -Sdkerhetskomponenter

» Kontrollera att de 6vre och undre nédstoppsknapparna fungerar som de ska
(foto 10 och foto 12).

» Kontrollera att lutningsindikatorn fungerar som den ska (foto 11) med
upphojd plattform, genom att paverka den manuellt (den roda
nodstoppsknappen ska ej vara sparrad), summern ska ljuda nar maskinens
vinkel uppnar gransvardet.

« Kontrollera att granslagesgivarna ar fria fran alla frammande foremal.

« Kontrollera ljud- och ljuslarmen.

Foto 10 Foto 11 Foto 12
A Varning ! A Varning !
Dessa maskiner ar inte Om maskinen har ett 220V-uttag ska forlangningen alltid vara ansluten till
isolerade och far inte ett uttag som skyddas av en jordfelsbrytare pa 30 mA.

anvandas nara elledningar.

4.4 - KORNING

VIKTIGT! Maskinen far inte tas i bruk forran alla kontrollmoment ar genomférda.
Las alltid nodstoppsknappen efter anvandning.

4.4.1 - Allmanna rekommendationer

« Kontrollera fore forflyttning eller arbete pa upphdjd plattform att omradet runt
maskinen &r fri fran personer, hinder, hal och att underlaget inte lutar.
Marken ska vara horisontal, hard och stabil och framfor allt klara
belastningen fran hjulen

« Hall alltid ett tillrackligt stort avstand fran ostabila kanter eller dikesrenar.

« Forsakra dig om att ingen uppehaller sig i maskinens omedelbara narhet,
innan nagon rorelse eller forflyttning pabdrjas. Var sarskilt vaksam om
utskjutet ar utdraget, eftersom sikten forsamras da.

oBS! Det ar forbjudet att kora pa allméan vag.

« Om maskinen ska kunna flyttas far den inte vara dverbelastad. Annars ar
alla rorelser sparrade.

« Korning (forflyttning) kan bara ske via mandverenheten som sitter pa
plattformsutskjutet.

« Det gér inte att samtidigt flytta maskinen och héja plattformen.
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A Varning !

For att undvika utlésning av 4.4.2 - Arbeten som sker fran marken
larm 10 maste foljande

forsiktighetsatgarder vidtas :  4.4.2.1 -Rekommendationer
Vid 6vergang fran

manoverpanelen pa chassit

till mandverpanelen i korgen

Fara for klamskador:
« Hall hander, armar och ben borta frdn saxarmarna.
och tvartom. skall man « Ge prov pa gott omdéme vid mangvrering via den undre mandverpanelen.
forutse en tio] p& minst 2 Hall ett sakerhetsavstand mellan maskinen och fasta hinder.
sekunder i neutrallage. » Manoverenheten pa chassit kan enbart anvandas for att hoja och sanka
Efter ett nodstopp och innan plattformen.

knapparna aterstalls, vanta

minst 2 sekunder. 4.4.2.2 -Tillvagagangssatt
Hojning:
» Kontrollera att ndédstoppsknapparna (chassi och plattform) (foto 10 och
foto 12, sida 29) ar lossade.

« Vrid nyckeln (pa chassisidan) (pos. 1 - foto 7, sida 27) och hall kvar den. Nu
tands kontrollamporna for att indikera batteriladdningen. (pos. 3 - foto 7,
sida 27)

« Samtidigt som nyckeln halls kvar (chassisidan) (pos. 1 - foto 7, sida 27), hojs
plattformen med hjalp av strémbrytaren. (pos. 2 - foto 7, sida 27)

« Nar du slapper nyckeln eller strombrytaren, avbryts hojningen.

Nedsénkning:

« Kontrollera att ndédstoppsknapparna (chassi och plattform) (foto 10 och
foto 12, sida 29) ar lossade.

» Vrid nyckeln (pa chassisidan) (pos. 1 - foto 7, sida 27) och hall kvar den. Nu
tédnds kontrollamporna for att indikera batteriladdningen. (pos. 3 - foto 7,
sida 27).

» Samtidigt som nyckeln halls kvar (chassisidan) (pos. 1 - foto 7, sida 27),
sénks plattformen med hjélp av strombrytaren. (pos. 2 - foto 7, sida 27)

» Nar du slapper nyckeln eller strombrytaren, avbryts sankningen.

4.4.3 - Manovrering fran plattformen

A Varning !

Kontrollera noggrant att ratt  4.4.3.1 -Rekommendationer
rorelse har valts, fore all « Manévrera inte maskinen utan korrekt monterade skyddsracken och utan att

mandgvrering den skjutbara grindbommen ar stéangd.

« Var uppmarksam pé& forhallanden med dalig sikt och ddda vinklar vid all
mandvrering.

« Kontrollera att plattformen ar korrekt placerad nar utskjutet ar utdraget, vid
all mandévrering av maskinen.

» Virekommenderar starkt att godkand skyddshjalm anvands vid mandévrering
av maskinen.

» Sok igenom arbetsomradet sa att det inte finns nagra hogt belagna hinder
eller andra mdjliga faror.

« Kor inte vardslost med maskinen och sitt inte pa den.

» Anpassa korhastigheten till underlaget, trafiken, lutningen och var
uppmarksam pa platser dar personer uppehaller sig och alla andra faktorer
som kan orsaka en sammanstotning.

e Mandvrera inte maskinen dar en lyftkran eller annan maskin med
hojdrérelser anvands, om inte lyftkranens mandverreglage ar sparrade och/
eller om inte forsiktighetsatgarder vidtagits for att undvika en kollision.

Plattformens nddstopp slar ifrAn natdelens huvudrela.
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4.4.3.2 -Tillvagagangssatt
Hojning
 Valj "hojningslaget” med strombrytaren (pos. 2 foto 8, sida 28).
» Anvand spaken for att hoja plattformen, efter att ha tryckt pa den
aterfjadrande sakerhetsknappen (pos. 5 foto 8, sida 28)
Nedsankning
« Valj "liftlaget” med strombrytaren (pos. 2 foto 8, sida 28).
» Anvand spaken for att sanka plattformen, efter att ha tryckt pa den
aterfjadrande sakerhetsknappen (pos. 5 foto 8, sida 28)

Nar plattformen sankts till 1,5 m over marken aktiveras en fordrojning pa 3-5
sekunder for att undvika alla klamskador. Larmet ljuder.
Forflyttning

Forflyttning sker med hjélp av spaken (pos. 5 foto 8, sida 28). Efter att ha tryckt
pa den aterfjadrande sakerhetsknappen, ar tva hastigheter mojliga i marklaget
eller hogst 1,5 meter 6ver marken (hdg och l&g hastighet). Dessa bada
hastigheter véljs med strombrytaren (pos. 2 foto 8, sida 28).

Nar korgen ar mer an 1,5 meter éver marken, medges enbart mikrohastighet.

Maskinen kan samtidigt styras med hjalp av kontakten som sitter pa spakens
Overdel.

45- ANVANDNING AV INTERN LADDARE

A Varning !

Satt knappen for nédstopp av
chassiet i laget "OFF" fore
omlastning.

A Varning !

Vid laga temperaturer okar
laddningstiden.

Foto 13

4.5.1 - Specifikationer
Driftbatterierna ska laddas med den darfér avsedda laddaren. UNDVIK
OVERLADDNING

e Laddare: 24V - 30A

o Stromforsorjning: 220V enfas -50 Hz.

* Driftspanning: 24V

 Laddningstid: omkring 11 timmar for batterier som laddats ur mellan 70%

och 80%.

4.5.2 - Laddningsstart

Laddningen startas automatiskt vid anslutning till elnatet. Laddaren ar utrustad
med en ljusindikering:
« indikeringen betyder att laddning pagar.

Tillstand Beskrivning
ROD kontinuerligt Maskinen haller pa att laddas
GUL kontinuerligt 80% av laddningen nadd
GRON kontinuerligt Laddningen av maskinen ar slutfoérd

4.5.3 - Underhallsladdning

Om laddaren ar ansluten till natspanning mer an 48 timmar, startas en
laddningscykel efter den foregadende laddningens slut, for att kompensera for
sjalvurladdningen.
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4.5.4 - Avbruten laddning

Laddningen avbryts genom att koppla ur natspanningen. Om maskinen maste
manovreras under laddningscykeln, maste laddaren kopplas ur. Batteriernas
livslangd riskerar att minska pa grund av detta. Efter mandvern, kan laddaren
kopplas in pa nytt.

4.5.5 - Forsiktighetsatgarder

« Undvik att ladda batterierna om batterivatskans temperatur 6verstiger 40°C.
Lat svalna.

« Hall batteriernas ovansida torr och ren. En felaktig anslutning eller korrosion
kan leda till stora effektforluster.

* Vid installation av nya batterier ska laddning ske efter 3-4 timmars
anvandning. Upprepa detta 3-5 ganger.

 Laddaren har stéllts in pa fabrik med den kabel som medfoljer. Om denna
ska bytas ar det viktigt att fabriken PINGUELY-HAULOTTE kontaktas, for att
ge sitt medgivande.

4.6 - ANVANDNING OCH UNDERHALL AV BATTERIER

4.6.1 - Rekommendationer

Fara for brannskador:
« Batterierna innehaller syra. Anvand alltid skyddsklader och skyddsglaségon
vid arbete med batterier.
« Undvik att spilla ut eller roéra vid batterisyran. Den utspillda batterisyran kan
neutraliseras med kaustiksoda och vatten.
« Exponera inte batteriet eller laddaren for vatten och/eller regn.

Explosionsrisk:
« Se till att inga gnistor, 6ppna lagor eller glddande tobak finns i narheten av
batterierna. Batterierna alstrar en explosiv gas.
« Batteridragladan ska vara 6ppen under hela laddningscykeln.
« Ror inte vid batteripolerna eller kabelklammorna med verktyg som kan
orsaka gnistor.

Batterierna &r plattformens energikalla

Har foljer nagra rdd som ger dig méjlighet att utnyttja liftens kapacitet battre, utan
risk for onddiga skador.

4.6.2 - Idrifttagning
« Kontrollera batterivatskenivan.
« Hushélla med batterikraften under de forsta cyklerna.
 Se till att urladdningen inte 6verstiger 80% av den nominella kapaciteten.
Batterierna l[Amnar full kapacitet efter ett tiotal arbetscykler.
* Fyll inte pa vatska forran dessa tio cykler agt rum.

4.6.3 - Urladdning

« Ladda aldrig ur batterierna mer an 80% av kapaciteten pa fem timmar.

« LAt aldrig batterierna sta urladdade.

» Om driftbatterierna &r urladdade och enbart en laddningskontrolldiod &r
téand, ar det inte langre mojligt att hoja plattformen. Enbart sénkning ar
mojlig.

» Forsakra dig om att kontrollenheten fungerar.

 Under kalla arstider far du inte vénta med att ladda batterierna, eftersom
batterivatskan kan frysa.

Tillvagagangssatt vid manuell sankning eller nédsankning (8 4.7, sida 34).
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4.6.4 - Laddning

A Varning !

Allamandverkretsar bryts nar » Nar ska laddning ske?
220V-uttaget kopplas in for att - Néar batterierna laddats ur till mellan 35 och 80%, av sin nominella
ladda batterierna. kapacitet.

- Efter ett langt driftsuppehall.
* Hur ska laddning ske?
- Kontrollera att natspanningen ar anpassad till laddarens strom-
forbrukning.
- Fyll pa batterivatska om nagon av cellerna har for 1ag niva.
- Laddning ska ske i en ren, ventilerad lokal, utan 6ppna flammor i
narheten.
- Oppna ladan.
- Anvand maskinens interna laddare. Den har en laddningsstrom som ar
anpassad till batterikapaciteten.
* Under laddningen:
- Tag inte bort och lossa inte cellernas pluggar.
- Kontrollera att cellernas temperatur inte Overstiger 45°C (var upp-
méarksam pa sommaren och i lokaler med hog omgivningstemperatur).
- Efter laddningen:
- Fyll vid behov pa batterivatska i cellerna.

4.6.5 - Underhall

A Varning !

Bagsvetsa inte pa maskinen  Kontrollera batterivatskans niva innan du laddar, en gang per vecka vid
utan att koppla ur batteriet. normal anvandning.
Anvand inte batterierna for att * Fyll vid behov pa med:
starta en annan maskin. - destillerat eller avhardat vatten,

- efter laddningen.
« Fyll aldrig pa batterisyra (vid spill ska du kontakta serviceavdelningen pa
Pinguely-Haulotte).
« Lat aldrig batterierna sta urladdade.
« LAt det inte rinna Gver.
» Rengor batterierna for att undvika saltbelaggning eller stromavledning.
- Rengor ovansidan utan att ta bort pluggarna.
- Torka med tryckluft, med rena trasor etc.
- Fetta in kabelskorna.
Underhallsarbete pa batterier maste ske pa ett sakert satt (bar skydds-
handskar och skyddsglastgon).

For att snabbt kunna bedoma batteriernas skick, ska varje cell testas en gang i
manaden med en syraprovare. Med hjalp av diagrammen nedan ska hansyn tas
till temperaturen (utfor inte provningen direkt efter pafylining av destillerat vatten).
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1.17 o
1.16 N
1.15 NN 15°C
1.14 N30°C
1.13 \‘ GENG
1.12
1.1
1.10
100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0%

Laddningsniva, med hansyn till syraprov och temperatur.

4.7 - RADDNINGS- OCH BARGNINGSARBETEN

A Varning !

Endast en kompetent operator far utfora bargnings- eller raddningsarbeten.

4.7.1 - Hjalpreglage for nedsankning

Det &ar en situation i vilkken operattren i korgen inte langre kan styra rérelserna,
aven om maskinen fungerar normalt. En kompetent operatér pA marken kan
anvanda mandverpanelen pa chassit med huvudenergikallan for att ta operatoren
i korgen tillbaka ner pa marken.

Raddningsmetod:

» Placera nyckelvaljaren for val av mandverpanel i laget "styrning fran
marken" (det. 1). | detta lage gar det inte att anvanda mandverorganen i
korgen.

« Hall kvar nyckeln samtidigt som plattformen sanks ned med hjalp av
strombrytaren (det. 2).

» Né&r du slapper nyckeln avbryts sdnkningen.

A Varning !

Det ar inte tillatet att sanka OBS! Vid nodsankning eller manuell sankning fran marken maste du
Overbelastade plattformar kontrollera att det inte finns ndgra hinder under plattformen (véaggar,
med det manuella tvérbalkar, elledningar etc.)

sankningsreglaget, eftersom
maskinen kan vélta.
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Foto 15

4.7.2 - Manuell hjalpagard

Om en funktionsstorning hindrar anvandaren i korgen att ta sig ner pa marken,
kan en kompetent operatér géra detta frn chassit
Procedur for manuell séankning
« Vid ett eventuellt fel kan plattformen pd OPTIMUM 6 och 8 sankas med hjalp
av nddreglaget (foto 15).
 Slapp for att avbryta sankningen.

.

4.8 - LOSSANDE AV BROMSAR

A Varning !

Det ar nédvandigt attanvanda  Bromsarna lossas manuellt.

dragstangen mellan Tillvagagangssatt:
dragfordonet och maskinens « Skruva in kranen NV1.

f.r.amre del for att undvika risk * Pumpa med handpumpen tills bromsarna &r helt lossade.
for att den rusar utan kontroll.
e Skruva ut NV2

Dessa bogseringsmandvrer KE d I&q hastiah
skall utforas i lag hastighet ormed lag hastighet.

och sker alltid pa operatorens « Nar maskinen star pa ratt plats:
- skruva in NV2,

- skruva ut NV1.

ansvar.

NV2

NV1

MK4

Foto 16

Efter all manuell bromsning och sa snart maskinen satts i funktion maste
man kontrollera att bromsarna fungerar pa en ramp med maximal tillaten
lutning.
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5 - UNDERHALL

51- ALLMANNA REKOMMENDATIONER

A Varning !

Anvand inte maskinen som
jord vid svetsarbeten
Utfér inga svetsarbeten utan
att kopplaloss (+) och (-) pa
batterierna.

Starta inte andra fordon med
batterierna anslutna.

Det underhallsarbete som beskrivs i denna handbok avser normala anvandnings-
forhallanden.

| kravande miljoer: extrema temperaturer, hog luftfuktighet, luftféroreningar,
hoga hojder etc. Vissa arbeten méste utféras oftare och sarskilda forsiktighets-
atgarder maste vidtas: tag kontakt med serviceavdelningen pa Pinguely Haulotte
for mer information i denna fraga.

Enbart erfaren och behorig personal far gora ingrepp pa maskinen. Alla
sékerhetsforeskrifter som rér person- och miljoskydd maste foljas.

Kontrollera regelbundet att skydden fungerar:
1) Lutning: summer + stopp (bade forflyttning och lyftning avbryts).
2) Overbelastad plattform - last.

5.2- STODBEN FOR UNDERHALLSARBETE

Foto 17

Stodbenet for underhallsarbete gor det mojligt for operatoren att arbeta utan risk
under maskinen.

Tillvagagangssatt:
(Dessa arbeten sker pa bada sidor om byggliften.

Ditsattning av stédbenet:
« Parkera plattformen pé stabil och horisontell mark.
« Kontrollera att de bada nddstoppsknapparna star i lage "ON".
Vrid startnyckeln (p& chassisidan).
« Tryck pa chassiets lyftomkopplare i lage uppat, for att lyfta plattformen.
« Skruva loss och svéang ned bada stédbenen. Lat dem hanga lodratt.
Tryck pa lyftomkopplaren i nedatlage for att gradvis sanka plattformen tills
stodbenet kommer i kontakt med de bada fastpunkterna (6vre och undre).
Borttagning av stodbenen:
« Tryck pa chassiets lyftomkopplare i uppatlage for att gradvis hoja
plattformen tills stodbenen frigors.
« Vrid stddbenen tills de star i férvaringslaget och skruva fast dem igen.
» Tryck pa chassiets lyftomkopplare i nedatlage och sénk ned plattformen
helt.
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53- UNDERHALLSSCHEMA
Schemat pa fdljande sida beskriver intervallerna, underhallspunkterna
(komponenter) och de produkter som behovs.
« Figuren i symbolen avser underhallspunkten, med hansyn till dess intervall.
» Symbolen representerar den produkt som ska anvéandas (eller arbetet som
ska utforas).

5.3.1 - Forbrukningsprodukter

Smorjningsmedel
Forbr.produkt Specifikation | Symbol | som anvéands av ELF TOTAL
Pinguely-Haulotte
Hydraulisk olja AFNOR BP HYDRELF | EQUIVIS
48602 SHF ZS 46 DS 46 ZS 46
Biologisk hydraulo- SOUE AL <>
lja
(tmjval) BIO ISO 46
Hydraulolja for SHELL TELLUS
"Stark kold" O Briee= 32
Litiumfett T SHI%:I’_ (,I‘ixllz\)/gNlA
Utbyte eller spe-
ciell arbetsuppg. <:>

5.3.1.1 - Villkor f6ér anvandning av hydrauloljan for 'Stark kold’
Denna olja ar avsedd fér anvandning i laga temperaturer.

A Varning !

Den omgivande temperaturen far inte vara hogre an 15°C. | annat fall skall
en standardolja eller en biologisk olja anvandas.
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5.3.2 - Underhallsschema
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5.4- ARBETEN

5.4.1 - Oversiktstabell

VIKTIGT: VID ANVANDNING AV "BIOLOGISK" OLJA ELLER OLJA FOR
"STRANG KOLD" FORKORTAS INTERVALLERNA | NEDANSTAENDE
TABELL MED HALFTEN.

INTERVALLER ARBETEN POS.
« Kontrollera att foljande finns och gar att lasa:
- Skotsel- och underhallshandboken, 1

- sjalvhaftande varningsdekaler,

- sjalvhaftande instruktionsdekaler,
Kontrollera skruvférbanden.
Kontrollera nivaerna:

- hydraulolja, 2

- batterivatska. 3
Kontrollera skicket:

- pa de massiva hjulen,

- pa batterierna, med hjalp av urladdningsindikatorn, S
hydraulslangarnas slitage,
hydraulkopplingarna (lackage),
kablar och elektriska kablage (ingen korrosion eller
avskalning),
slitage pa glidskenor och saxarmarnas glidklossar.
Kontrollera att lutningslarmet fungerar.

Varje dag eller fore
varje anvandning

N

» Enbart efter de forsta 50 tim:
- byt hydrauloljefilter. 7
Kontrollera atdragning:
- av skruvférbanden i allménhet,

- motorns frAmre fastskruvar (9 daNm), 8
Var 50-e timma - bakbromsens fastskruvar (9 daNm), 9
' - hjulmuttrarna fram (25 daNm), 10
- hjulmuttrarna bak (25 daNm). 11
» Kontrollera:
- elkablarnas skick (byt om de ar korroderade),
- densiteten p& batterivatskan, 12

- att batterierna inte lacker.

Kontrollera:
- batteriladdarens anslutning,
- att cylindrarna inte lacker.

. * Smorj:
Var 250:e imma - st)J/rhquens svangtappar, 13
- friktionsdelar i saxarmarnas glidskenor. 14
« Byt hydrauloljefiltret. 15
» Rengor ventilationshalet i motor-/pumpenheten. 16

« Tom: behallaren for biologisk hydraulolja (tillval)

var 500:e timma » Tom behallaren fér hydrauloljan 'Stark kold’

e TOM:
- hydrauloljebehallaren, 17
Var 1000:e timma - hydraulkretsen.
eller varje ar * Rengor kolen i motor-/pumpenheten. 18

Justera tryckbegransarna.
Kontrollera slitaget pa ringarna.
e Byt:

- hydraulslangarna.

- batterierna. 19

Var 3000:e timma
eller vart 4:e ar
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Foto 18

A Varning !

Kontrollera att oljekanalerna

inte ar trycksatta och att oljan

inte har for h6g temperatur,
fore alla demonteringar.

Foto 19

5.4.2 - Tillvagagangssatt
VIKTIGT!

e Anvand enbart de smdérjmedel som rekommenderas av PINGUELY-
HAULOTTE for pafylining och smérjning. Kontakta serviceavdelningen om
problem uppstar.

» Samla upp spilloljorna i en dunk for sadana oljor, for att inte férorena miljon.

5.4.2.1 -Hydrauloljefilter
« Byt filterinsatsen.
 Lossa huset och tag ut filterinsatsen. Skruva dit ett nytt filter.

5.4.2.2 -Infettning av styrhjulens svangtappar
Smorj svangtapparna med blyfritt fett (foto 19).

Foto 20

5.4.2.3 -Smoérjning av glidskenor
(foto 20)
Smorj glidskenorna med litiumfett, med hjalp av en spatel.

5.4.3 - Lista dver slitagedelar
* Hydrauloljefilter (foto 18).

41



Haulotte™»».

GROUP

INSTRUKTIONS OCH UNDERHALLSBOK - OPTIMUM 6 och 8

5.4.4 - TILLVERKARENS REKOMMENDATIONER

VIKTIGT! Anvand original reservdelar godkanda av tillverkaren for all slags
reparationer. Minsta avsteg fran denna regel kan medféra allvarliga
sakerhets- och stabilitetsrisker hos maskinen.

VIKTIGT! For omfattande underhallsarbeten som kraver isartagning av en
eller flera delar av maskinen, var vanlig tag kontakt med tillverkaren for
sarskilda rad for undvikande av farliga handelser.

VIKTIGT! Fore all isartagning av en eller flera delar som paverkar
lyftformagan ar det absolut nodvandigt att genomfdra statiska och
dynamiska tester var timme maskinen kommer att vara i anvandning. Se
test av maskinutjamning 8§ 1.4.2, sida 5.
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6 - FUNKTIONSPROBLEM

Dessa sidor bor kunna klara dig "ur knipan" om ett eventuellt fel skulle uppsta
med din saxlift.

Om ett problem uppstar som inte behandlas i detta kapitel eller som inte gar att
I6sa med de forslag som foljer nedan, maste en kvalificerad tekniker undersdka
saken innan nagot underhallsarbete utférs. Kom ocksa ihag att de flesta problem
som uppstar pa maskinen i huvudsak har att géra med hydraul- och elsystemen.

Kontrollera forst och framst:
« Att batterierna ar laddade. De grona lysdioderna ska vara ténda.
« Att ingen av de bada nodstoppsknapparna pa chassiets och plattformens
mandverpaneler ar intryckta.

A Varning !

Bubblor + tryck + varme =

otillaten situation.
Explosionsrisk

OBS! Kavitation (emulsionerad olja) kan medféra att hydraul-
komponenterna fungerar daligt. Det behovs omkring 4 timmar for att
oljan som emulgerats genom kavitation, ska aterfad normala

egenskaper.

6.1- PLATTFORMENS LYFTSYSTEM

FEL KONTROLL MOJLIG ORSAK ATGARD
Ingen rérelse nar hoj-/ Kontrollera om rorelserna | « Omkopplaren fungerar | « Byt omkopplare
sankomkopplaren pa utfors  nar  hoj-/sank- inte. (serviceavd.).
mandverpanelen stalls i | omkopplaren pa chassiets | « Spaken fungerar inte. » Byt spaken
ena laget och spaken manoverpanel stélls i det | « Det saknas olja i (serviceavd.).
aktiveras. ena laget. hydraulsystemet. * Fyll pa till korrekt niva.

Plattformen hgjs inte.

« Lasten paplattformenéar | « Minska lasten.
for hog (personal eller
materiel)

 Det saknas olja i * Fyll pa till korrekt niva.
hydraulsystemet.

« Batterierna arurladdade | « Ladda upp batterierna

till mer an 80%, eller stall maskinen i
styrenheten spérrar dieselmotorléage.
lyftrorelsen.

Plattformen sanks inte.

« Lasten paplattformenar | « Minska lasten.
for hog (personal eller
materiel)

Plattformen hojs och
sanks med en ryckig
rorelse.

 Det saknas olja i * Fyll pa till korrekt niva.
hydraulsystemet.
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GRDOUP
6.2- FRAMDRIVNING
FEL KONTROLL MOJLIG ORSAK ATGARD
Ingen rérelse nar « Spaken fungerar inte. * Reparera eller byt
omkopplaren star i spaken (serviceavd.).
forflyttningslage och - Det saknas olja i |« Fyll patill korrekt niva.
spaken pa plattformens hydraulsystemet.
mandverpanel aktiveras.
. . e Avlastningsventilen &r | « Reparera eller byt
Maskinen rusar i . R : )
Sluttninaar felaktigt installd eller avlastningsventilen
gar. fungerar inte korrekt. (serviceavd.).
6.3- STYRNING
FEL KONTROLL MOJLIG ORSAK ATGARD
e Det saknas olja i e Fyll pa till korrekt
Inga rorelser nar spaken hydraulsystemet. niva.
aktiveras. * Mandverspaken * Byt spaken

fungerar inte.

(serviceavd.).

Hydraulpumpen for
ovasen.

» Det saknas olja i
behallaren.

« Fyll pa till korrekt
niva.

Kavitation (bubblor) i
hydraulpumpen.
(Vakuum i pumpen pa
grund av oljebrist).

Hydrauloljan ser inte ut
som den ska, utan blir
genomskinlig och vitaktig.
(Bubbilor).

e For hog oljeviskositet

« Tom systemet och

byt ut mot
rekommenderad
oljetyp.

Overhettning av
hydraulsystemet.

¢ FOr hog oljeviskositet

¢ Det saknas
hydraulolja i
behéllaren.

« TOM systemet och
byt ut mot rekomm-
enderad oljetyp.

« Fyll pa till korrekt
niva.

Systemet fungerar
ojamnt.

 Hydrauloljan har inte
natt optimal
driftstemperatur.

« GOr nagra rorelser
utan belastning for
att lata oljan varma

upp sig.

Lastdvervakningen
fungerar inte.

* Kontrollenheten
fungerar inte som
den ska.

e Reparera eller byt
kontrollenheten.
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{ - ELSCHEMA (STANDARD)
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7.1- ELEKTRISKA KOMPONENTER

Detalj Beteckning
FU1 Effektsakring
FU2 Skyddssakring for utgang av drivanordningen
FU3 Sakring for skydd av mandverorganen
FU4 Sakring for skydd av arbetslampan
GB1 Batteri
HA1 Ljudsignal
HL1 Indikatorlampa for situation
HL3 Arbetsbelysning
HL2 Blinkljus
HL4 Indikatorlampa for lyftning
HL5 Indikatorlampa for forflyttning
HL6 Kontrollampa fér 6verbelastning
KA1 Signalhorn rela
M1 Motorpumpsaggregat
PT1 MDI
RCH Rela for batteriladdare
SAl Véljare av manoéverbord
SA2 Véljare av rorelser
SA3 Valjare av forflyttning / lyftning
SA4 Strombrytare for arbetslampa
SB1 Batteribrytare / nédstopp (chassi)
SB2 Nddstopp (plattform)
SB3 Mandverorgan for ljudsignal
SM1 Manipulator
SP1 Tryckvakt
SQ1 Strombrytare fér nedre lage
SQ3 Stréombrytare for vre lage
SQ5/SQ6 Utgang pothole
SQ7 Givare for utskjutning av férlangning
SQ10 Lutning
Ul Batteriladdare
uz2 Variator
u4 Seriekort
YV Magnetventil
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7.2- ELSCHEMA E591
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7.3- STROMBRYTARNAS LAGE OCH FUNKTION

7.3.1 - SQL1: Strombrytare for nedre lage
* Vid hgjning:
- Aktiverar lutningen;
- Aktiverar mikrohastigheten;
- Aktiverar kontrollen av potholesystemet (SQ5 + SQ6) och hindrar
indragning av dem;
- Aktiverar kontrollen av dverbelastning.
* Vid sankning:
- Aktivering av sékerhetssystemet som skyddar mot sénderklamning;
- Avaktiverar lutningen;
- Avaktiverar kontrollen av potholesystemet (SQ5 & SQ6) och tillater
indragning av dem;
Avaktiverar kontrollen av 6verbelastning.

7.3.2 - SQ3: Strombrytare for dvre lage
» Hojningen avbryts da maximal hojd uppnas.
 Avbrott i elpumpens drift.

7.3.3 - SQ5 & SQ6: Utgang pothole

Kontaktorn SQ 5 : Kontroll av laget for vanster pothole. | Kontaktorn SQ 6 : Kontroll av laget for héger pothole.

* 0 = Slutet system. ¢ 0 = Slutet system.
+ 1 = Oppet system. + 1 = Oppet system.

7.3.4 - SQ 10: Lutning
“Kontroll av lutning”,sida 22

7.3.5- SP1: Overlast
« Overlast kontrollerat av tryckvakt.

SP1
sQ1

sQ10
_--8Q3

Strémbrytarnas lage
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8 - ELSCHEMA
(ELECTRONISKT OVERLAST SYSTEM SOM TILLVAL)
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GROWUPM
8.1 - ELEKTRISKA KOMPONENTER
Detalj Beteckning
Al Vinkelgivare
FU1 Effektsékring
FU2 Skyddssakring for utgang av drivanordningen
FU3 Sakring for skydd av manéverorganen
FU4 Sakring for skydd av arbetslampan
G1 Tryckgivare
GB1 Batteri
HA1l Ljudsignal
HL1 Indikatorlampa for situation
HL3 Arbetsbelysning
HL2 Blinkljus
HL4 Indikatorlampa for lyftning
HL5 Indikatorlampa for forflyttning
HL6 Kontrollampa for éverbelastning
KAl Signalhorn rela
M1 Motorpumpsaggregat
PT1 MDI
RCH Rela for batteriladdare
SAl Valjare av mandéverbord
SA2 Véljare av rorelser
SA3 Vdljare av forflyttning / lyftning
SA4 Strombrytare for arbetslampa
SB1 Batteribrytare / nédstopp (chassi)
SB2 Nodstopp (plattform)
SB3 Mandverorgan for ljudsignal
SM1 Manipulator
SQ1 Strombrytare for nedre lage
SQ3 Stréombrytare for 6vre lage
SQ5/SQ6 Utgang pothole
SQ10 Lutning
Ul Batteriladdare
uz2 Variator
u4 Seriekort
U5 Vagningskort
YV Magnetventil
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8.3- STROMBRYTARNAS LAGE OCH FUNKTION

8.3.1 - SQ1I1: Strombrytare for nedre lage
* Vid hgjning:
- Aktiverar lutningen;
- Aktiverar mikrohastigheten;
- Aktiverar kontrollen av potholesystemet (SQ5 + SQ6) och hindrar
indragning av dem;
- Aktiverar kontrollen av dverbelastning.
* Vid sankning:
- Aktivering av sékerhetssystemet som skyddar mot sénderklamning;
- Avaktiverar lutningen;
- Avaktiverar kontrollen av potholesystemet (SQ5 & SQ6) och tillater
indragning av dem;
Avaktiverar kontrollen av 6verbelastning.

8.3.2 - SQ3: Strombrytare for ovre lage
» Hojningen avbryts d& maximal hojd uppnas.
 Avbrott i elpumpens drift.

8.3.3 - SQ5 & SQ6: Utgang pothole

Kontaktorn SQ 5 : Kontroll av laget for vanster pothole. | Kontaktorn SQ 6 : Kontroll av laget for héger pothole.

* 0 = Slutet system. ¢ 0 = Slutet system.
+ 1 = Oppet system. + 1 = Oppet system.

8.3.4 - SQ7: Givare for utskjutning av forlangning
 upplyser om indragning eller utskjutning av férlangningen.

8.3.5- SQ 10: Lutning
“Kontroll av lutning”,sida 22

8.3.6 - Al: Vinkelgivare
« upplyser om lyftkorgens lage i hojdled.

8.3.7 - G1: Tryckgivare
 upplyser om lasten som tagits i korten.

G1

__ - sa3

Strombrytarnas lage

52



Haulotte %

INSTRUKTIONS OCH UNDERHALLSBOK - OPTIMUM 6 och 8 g oo

O - HYDRAULSCHEMA
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9.1- LISTA OVER HYDRAULISKA KOMPONENTER

Detalj Beteckning

1 Motorpumpsaggregat

2 Filter

3 Hydraulblock

4 Hydrauliska motorer

5 Stodsystemscylinder

6 Domkraft for lyftning omfattande:
6a Sakerhetsenhet omfattande
6al Bakslagsventil + Munstycke
6a2 Magnetventil + Manuellt reglage
7 Tryckvakt eller tryckgivare

8 Broms

9 Styrningsdomkraft

10 Tank
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9.2- HYDRAULSCHEMA 126P247910B
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