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Tillverkningsnummer: År: Part No. 9023 764 - 0  08
2000 - 03 - 23

Om denna boks nedre högra hörn är bortklippt är boken makulerad och får endast användas som typexempel.

Tillverkningsnumret som stämplats på utrustningens typskylt skall överensstämma med det tillverkningsnummer, som fyllts i nedan för att denna bok
skall gälla.

Operatörshandbok för
SCANDO & SCANDO SUPER FC

Bygghissar

Läs denna bok 
– innan maskinen tas i bruk.



Foton och teckningar är enbart illustrativa och visar inte nödvändigtvis produktens
utformning på marknaden vid en viss tidpunkt. Produkterna måste användas i
enlighet med gällande praxis och tillämpliga säkerhetsföreskrifter. Specifikationerna
xxxxxxxxför här visad produkt och utrustning kan ändras utan förvarning.

FÖRORD
Denna bok är avsedd att ge råd och anvisningar till operatören
eller därmed jämställd så att denne, med betryggande säkerhet,
skall kunna bemästra de situationer som kan uppstå, när produkten
används, – samt att utföra nödvändiga skötsel- och underhålls-
arbeten på produkten.

Denna bok skall alltid finnas tillgänglig i härför avsedd box på
maskinen.

Förutsedda risker för personal och utrustning uttrycks på följande
sätt i denna bok:

VARNING!... Upplysningar med denna symbol
och rubrik påpekar risk för användaren.

VIKTIGT:... Upplysningar med denna rubrik påpekar risk för
skada på utrustningen. 

VARNING!

Felaktig användning av denna maskin kan inne-
bära livsfara eller medföra skador på egendom.

Maskinen får inte användas om Operatörsmanualen
gjorts oläslig eller avlägsnats.
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C 1
Säkerhetsanvisningar
Allmänt
Säkerhetsanvisningar för personal som skall ombesörja montering
och demontering samt för personal som skall utföra erforderlig
skötsel och underhållsarbete.

Vid montering och demontering av kuggstångshissar har under
årens lopp en del allvarliga olyckor inträffat. Gemensamt för
alla dessa är den ”mänskliga faktorn”.

Några exempel:

Man har klämts mellan mastförankring och hisskorgens skydds-
räcke, för att man lutat sig ut över räcket, då hisskorgen varit på
väg uppåt.

Man har vid något tillfälle tagit rast, innan samtliga skruvförband
i en mastskarv varit monterade, glömt detta och sedan efter
rasten kört upp i masttoppen för att montera nästa. Hissmasten
har ”vikt sig” och hisskorg med manskap störtat till marken.

Undvik olycksfallsriskerna genom att regelbundet anslå lite av
Er tid till att läsa föreliggande säkerhetsanvisningar.
Ha sedan alltid Er personliga säkerhet som främsta målsätt-
ning. Tänk på att jäkt och stressituationer innebär ökad olycks-
fallsrisk.

Skyddsföreskrifter
Lokala säkerhetsbestämmelser
– Gällande lokala säkerhetsbestämmelser skall uppfyllas.

Rådande väderlek
– Hissanläggningen får inte monteras eller demonteras vid

vindstyrkor över 15 m/sek eller enligt gällande lokala
bestämmelser.

Förberedande åtgärder
– Montageplatsen måste hållas avspärrad för allmänheten –

risk finns för nedfallande föremål.

– Obehöriga får inte vistas på eller invid hissen vid montering
och demontering.

– Studera alltid medföljande instruktionsbok i sin helhet, innan
montage- eller demontagearbetet påbörjas – för Er och Era
medhjälpares personliga säkerhet.

Skyddsutrustning och klädsel
– På arbetsplatsen föreskriven skyddsutrustning såsom hjälm,

skor etc skall användas.

– Löst sittande kläder, såsom t ex halsduk skall undvikas på
grund av risken att fastna i rörliga delar.

c 2

c 1



ALIMAK 33553  -0/03

Allmänt beteende

– Gör till vana att regelbundet läsa befintliga Varnings- och
Instruktionsskyltar.

– Eventuellt förekommande oljespill måste omgående avlägsnas
på grund av halkriskerna.

– Klättra aldrig i masten.

– Hissen skall vid montering, inspektion eller demontering
alltid köras från korgtaket. Vid allt arbete på korgtaket skall
största försiktighet iakttas – klämrisk föreligger vid körning
uppåt förbi mastförankring eller kabelstyming samt genom
stannplan eller valvöppning etc.

– Vid höjning av masten samt vid servicearbeten på hiss i
tvåkorgsutförande skall huvudbrytaren vid markplanet på
den hisskorg som inte ”servas”, slås ifrån och låsas för att på
ett betryggande sätt förhindra oavsiktlig körning.

– Innan något servicearbete påbörjas skall alltid brytaren
”Normal/Inspektion” i hissens el-skåp ställas i läge  ”Insp.”.
Detta är särskilt viktigt för hissar som har ”Autom.
Återgång” eller andra liknande fjärrstyrningsfunktioner.

– Om manöverutrustningen på korgtaket lämnas tillfälligt,
under installations- eller servicearbete, skall alltid huvud-
brytaren på hisskorgens el-skåp slås ifrån och låsas, för att
förhindra oavsiktlig körning. 

– Hissen får under inga förhållanden användas om någon person
uppehåller sig i skyddsinhägnad, i masten eller på mast-
förankring. Vid tvåkorgs-utförande gäller detta båda hiss-
korgarna.

– Avbrott för rast får aldrig göras förrän mastskarv eller
mastförankring monterats färdigt. Arbeta metodiskt och
gör till vana att alltid slutföra påbörjat arbetsmoment.

Mast och mastförankringar
– I instruktionsboken eller på installationsritning föreskrivna

maximalt tillåtna förankringsavstånd och fri topp, får inte
överskridas.

– Skruvförband i mastskarvar samt mastförankringar skall
alltid dras med föreskrivna åtdragningssmoment.

– Vid upptäckt av deformationer eller svåra rostangrepp på
säkerhetskritiska detaljer såsom mastsektioner och mast-
förankringar, måste hissen omedelbart tas ur drift och
bristerna åtgärdas innan hissen på nytt får tas i bruk.

C 2

Lås alltid huvudbrytaren med hänglås
för att förhindra oavsiktlig körning, när
service- eller inspektionsarbete skall
utföras.

Huvudbrytaren måste ställas i frånslaget
läge innan skåpdörren kan öppnas.
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Nätanslutning
– Ingrepp i maskinens el-utrustning får endast utföras av behörig

elektriker eller därmed jämförbar auktoriserad servicepersonal.
Strömmen måste ha brutits på ett betryggande sätt, innan
något ingrepp får ske.

Ljudnivå i hisskorg
– Ljudnivå vid körning, uppmätt i hisskorg: ≤ 85 db(A).

Reservdelar
– Alimak originaldelar får under inga förhållanden ersättas av

annat fabrikat.

Köparens/användarens egna skyddsåtgärder

Auktorisation av hisspersonal

En rutin som garanterar fortvarighet av den produktträning
(auktorisation), som utförts vid hissens installation, skall
fastställas och underhållas av ansvarig person.
Kontakta Alimak eller Alimak-representant vid behov av
denna utbildning.

Rasskydd vid stannplanen

Vid stannplanen, där hissanvändarna kan förväntas befinna sig i
väntan på hissen, måste rasskydd uppsättas vid stannplanen,
som skydd mot tänkbara nedfallande föremål som t.ex. verktyg,
tegel, bruk eller annat byggnadsmaterial.

Byggnadsställningar och andra gångytor i närheten av hiss-
och motviktsbanan

Byggnadsställningar och andra gångytor i nära anslutning till hiss-
eller motviktsbana måste alltid inhägnas på ett betryggande sätt
så att personal och eventuella redskap förhindras att komma i
vägen för hisskorg eller motvikt. 

Belysning vid stannplan

Tillräckligt ljusstark belysning som upplyser hela hissbanan
skall vara utförd.

Platsbyggd stannplansutrustning

Stannplan eller stannplansbryggor som platsbyggs skall vara
försedda med räckesledare och sparklister enligt lokala
bestämmelser.

Stannplanen skall vara dimmensionerad för hissens max.-last.
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D 1
Bruksföreskrifter
Instruktioner till användaren/operatören beträffande utrustningens
handhavande enligt nedan, finns även på skylt i hisskorgen.

Observera att operatör/användare är skyldig förvissa sig om
att dagliga ”säkerhetskontrollen” blivit utförd INNAN hissen
tas i bruk.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Dagligen innan hissen tas i bruk skall nedanstående säkerhets-kontroller
utföras. Vidare måste kontrolleras att nödvändigt peri-odiskt underhåll enl.
anvisningar i Operatörshandboken är utfört.

1. Kontrollera att alla nödstoppbrytare samt att huvudgränsbrytaren fungerar.

Provkör hissen med var och en av brytarna i frånslaget läge

2. Kontrollera att alla elektriska förreglingar fungerar genom att provstarta
hissen  med:

a/ Öppen grind på d/ Öppen taklucka – om brytare        
skyddsinhägnad. på denna förekommer.

b/ Öppen ingångsgrind på e/ Stannplansgrindar öppnade – var för sig.
hisskorg.

c/ Öppen utgångsgrind på f/ Linvågsbrytare i aktiverat läge
hisskorg – om motviktsutrustning förekommer. 

Hissen skall inte gå att starta – men kom ihåg att bara prova en funktion
i taget.

3. Kontrollera att alla mekaniska förreglingar fungerar genom att prova öppna
hisskorgens och stannplanens dörrar och grindar när hissen körs.

Korg- och stannplansdörrar skall inte gå att öppna förrän hisskorgen
stannat av vid ett stannplan.

4. Kontrollera att alla kabelbyglar fungerar samt att dess bladfjädrar är i bra
skick.

5. Kontrollera att gränslägesbrytarna fungerar genom att köra mot kurvorna i
mastens topp och botten. 

Kontrollera även brytarnas och kurvornas fastsättning.

6. I händelse av att storm, orkan eller jordbävning har förekommit, skall hissens
vitala delar granskas av expertis eller lokala besiktningsmyndigheter – innan
hissen på nytt får tas i bruk.

7. Vid utomhusinstallation får hissen inte användas om vindhastigheten
överskrider 20 m/sek.

8. Vid risk för nedisning, skall hissen efter arbetsskiftets slut parkeras vid
bottenstannplanet. Har isbeläggning uppstått på hissmast och -kabel, måste
detta tas bort innan hissen får användas.

9. Hissmasten får inte användas som kabelstege, belysningsstolpe eller
för installation av annan utrustning som  inte tillhör hissen.



Körinstruktioner
Manöverutrustning med tryckknappar
– gäller endast hissar med direktstartade el-motorer

1. Kontrollera att något som kan utgöra hinder i hiss- eller
motviktsbana inte förekommer.
Var uppmärksam och håll fortlöpande uppsikt på detta.

2. Slå till huvudströmbrytaren vid markplanet.

3. Förvissa Er om att tillåten max.-last enligt uppgifter på
hissens  belastningsskyltar inte överskrides.

4. Stäng stannplanets och hisskorgens dörrar ordentligt.

5. Tryck på knappen med symbol för önskad färdriktning och
hissen startar.

6. Tryck in ”Stopp”-knappen vid önskat stannplan och hissen
stannar.

Om hissen är försedd med utrustning för ”automatiskt stopp”
vid stannplanen, trycks knappen med symbol för denna
funktion in, strax före önskat avstigningsplan, varpå hiss-
korgen automatiskt stannar av på rätt nivå vid stannplanet.

Hisskorgen stannar automatiskt i sina ändlägen genom
brytarkurvorna i masten.

Vid service- och inspektionsarbeten
Då hissen vid service och inspektionsarbeten behöver köras från
hisskorgens tak, skall omkopplaren i hisskorgens el-skåp ställas
i läge ”Insp”. Omkopplaren bryter då ”Upp”- och ”Ned”-
knapparnas sjävhållning och stannplanens manöverkretsar,
vilket innebär att hissen stannar så fort tryckknappen släpps
samt att hissen endast går att köra från hisskorgen. 

D 2
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D 3
Hängkontroller
– gäller endast hissar med direktstartade el-motorer

1. Kontrollera att något som kan utgöra hinder i hiss- eller
motviktsbana inte förekommer.
Var uppmärksam och håll fortlöpande uppsikt på detta.

2. Slå till huvudströmbrytaren vid markplanet.

3. Förvissa Er om att tillåten max.-last enligt uppgifter på
hissens  belastningsskyltar inte överskrides.

4. Stäng stannplanets och hisskorgens dörrar ordentligt.

5. Vrid och drag ut den röda ”Nödstoppknappen”.

6. Tryck på knappen med symbol för önskad färdriktning och
hissen startar 

7. Släpp knappen vid önskat stannplan och hissen stannar.  

Hisskorgen stannar automatiskt i sina ändlägen genom
brytarkurvorna i masten.

Vid service- och inspektionsarbeten

Då hissen vid service- och inspektionsarbeten behöver köras
från hisskorgens tak, flyttas manöverdonet från hisskorgen till
sitt fäste på korgtakets skyddsräcke.

Den röda ”Nödstoppknappen” skall vara intryckt när
manöverdonet flyttas.

VARNING! Skydda kabelns genomföring i tak-
luckan så klämskador inte uppstår på kabeln.
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Manöverutrustning med spakmanöverdon
– gäller endast hissar med VFC-styrda el-motorer
1. Kontrollera att något som kan utgöra hinder i hiss- eller

motviktsbanan inte förekommer.

Var uppmärksam och håll forlöpande uppsikt på detta.

2. Slå till huvudströmbrytaren vid markplanet.

3. Förvissa Er om att tillåten max.-last enligt uppgifter på
hissens belastningsskyltar inte överskrides.

4. Stäng stannplanets och hisskorgens grindar ordentligt.

5. Vrid och drag ut den röda ”Nödstoppknappen”.

6. För spaken i läge med symbol för önskad färdriktning
Hissen startar med låg hastighet men övergår automatiskt
efter ca: 3 sek. till normal hög driftshastighet.

7. Stanna av hissen, med att försiktigt föra upp manöverspaken
till ”Neutral”-läget, vid önskat stannplan. Hissen kommer
nu succesivt att minska farten och automatiskt stanna av vid
önskat stannplan.

Hisskorgen stannas automatiskt i sina ändlägen genom
brytarkurvorna i masten.

Nödstopp och strömavbrott

Vid högfartsdrift är det viktigt att få en kontrollerad inbroms-
ning vid nödstopp eller vid strömavbrott. Detta sköts av frekven-
somriktaren som utan fördröjning, automatiskt kopplar
motorerna från normal drift till inbromsning.

Induktionsströmmar från motorerna håller vid sådan situation
VFC’n ’’vid liv’’ för att bromsa in och stanna hissen på ett
komfortabelt sätt.
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Vid service- och inspektionsarbeten
Då hissen vid service och inspektionsarbeten behöver köras från
hisskorgens tak, skall omkopplaren ”Normal/ Insp./Prog.” i
hisskorgens el-skåp ställas i läge ”Insp”. Omkopplaren bryter då
kretsen från manöverspak i hisskorg så att hissen endast går att
köra med reducerad hastighet och endast med tryckknapparna
på korgtaket. Tryckknapparna är av typ med ‘’dödmans-
grepp’’vilket innebär att hissen stannar så fort tryckknappen
släpps.

Observera: Körning i ’’Insp’’.-läge är endast möjlig med
reducerad hastighet. Om nödstoppknapp trycks in – stannar
hissen tvärt, utan föregående inbromsning.

Se separata instruktioner om Alimak microprocessor-
baserade våningväljarsystem (ALC) förekommer.

Om hissen inte startar – kontrollera:
– att huvudströmbrytarna vid markplanet och på hisskorg står i

läge ”Till” och att spänning finns.

– att någon ”Stopp”-knapp inte är i intryckt läge.

– att huvudgränsbrytaren på maskineri- eller fångapparatplåt är
i läge ”Till”. Se under rubrik ”Manuell baxning” – om
brytaren inte manuellt går att slå till.

– att hissens taklucka och grindar är ordentligt stängda.

– att alla stannplansbommar eller -dörrar är ordentligt stängda.

– att slakline-brytaren på linvågen inte har utlöst – om motvikts-
ustrustning förekommer.

– att omkopplaren ”Normal/Insp.” alt. ”Normal / Insp./Prog” i
hisskorgens el-skåp står i läge ”Normal”.

– att någon motorskyddsbrytare inte har utlöst.

Se vidare under kapitel ”El – Felsökning” om hissen fort-
farande inte vill starta.
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Se sid E17
– hur verktygen
används

Se på sid D8
– hur verktyget
används
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Om hissen plötsligt stannar:
Om hissen vid strömavbrott eller annat tänkbart el-fel: säkring,
motorskydd etc. har stannat mellan stannplanen, kan den
manuellt rutschas ned till närmast under belägna stannplan för
avlastning.
Motviktsförsedda hissar får ibland rutschas i motsatt riktning, till
närmast högre belägna stannplan, beroende på lastförhållandet
motvikt och hisskorg.
Rutscha endast korta sträckor med låg hastighet, för att inte
överskrida hissens normala driftshastighet. Vid överhastighet
träder hissens fångapparat automatiskt i funktion och stannar
hissen. Då fångapparaten utlöst måste den först återställas,
innan hissen kan rutschas vidare.

VIKTIGT: Rutscha endast korta sträckor med max. 1/3
av hissens normala driftshastighet. Stanna upp minst 1
minut, var 20:e meter så att bromsarna hinner svalna.

Överhettning av bromsarna medför bestående försämrad
bromsfunktion.

Om fångapparaten utlöser vid rutschning
Spänning finns inte till el-motorn

1. Baxa hisskorgen ca: 20 cm uppåt på masten enl. instruktioner
under rubrik ”Baxning” för att frigöra fångapparatens
mekanism.

2. Försök att rutscha hissen på nytt.

Fångapparaten kan tillåtas att utlösa 2 till 3 gånger, innan
den behöver återställas – vilket skall ske vid bottenstann-
planet !

Anledningen till varför fångapparaten måste återställas är att
bromskonan efter varje fångning succesivt skruvas in mot
bromsbelägget mer och mer. Stoppsträckan minskar och
inbromsningen blir härigenom häftigare.

Observera att fångapparaten ALLTID MÅSTE återställas vid
bottenstannplanet !

Motorbromsar typ BXLF 100, FM 206 och Binder

1. Utför först tillämpliga kontroller enl. sid D5.

2. Slå ifrån huvudbrytaren på hisskorgens el-skåp.

3. Lyft bromsmotorns/-arnas frikopplingsdon för rutschning till
närmast belägna stannplan.

4. Om hisskorgen inte kan rutschas – stanna kvar i hisskorgen
och tillkalla hjälp.

d 7
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Frikopplingsdon

Frikopplingsdon

Observera: Till maskinerier med 3
motorer medlevereras verktyg för
samtidig frikoppling av motorerna.  



Motorbroms typ Patay till 26 kW el-motor

1. Utför först tillämpliga kontroller enl. sid D5.

2. Slå ifrån huvudbrytaren på hisskorgens el-skåp. 

3. Tag av motorernas bromskåpor.

4. Sätt på och skruva fast handtagen från hissen verktygs-
utrustning på bromsskivorna. 

5. Lyf bromsmotorns/-arnas frikopplingsdon
för rutschning till närmast belägna
stannplan.

6. Tag bort handtagen och sätt på broms-
kåporna efter rutschningen har utförts.

7. Om hisskorgen inte kan rutschas – stanna
kvar i hisskorgen och tillkalla hjälp.

VARNING! Lämna inte hisskorgen –
vänta tills hjälp anländer.

TILL

FRÅN
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Om hissen kört på huvudgränskurvan
Om hissen på grund av t.ex. kombinationen tung last/slitna
bromsar, har kört på huvudgränskurvan vid bottenstannplanet,
så att strömmen till drivmaskineriet har brutits, kan hissen baxas
manuellt tillbaks till normal avstanningsnivå.

Motorbromsarna skall sedan kontrolleras av utbildad/auktoriserad
servicepersonal, innan hissen på nytt får tas i bruk.

VARNING! Strömmen måste alltid brytas med
huvudbrytaren på hisskorgens el-skåp innan
baxning får utföras. 

Motorbromsar typ BXLF 100, FM 206 och Binder
– får endast utföras av tränad servicepersonal.

1. Demontera inspektionsluckan på mellanflänsen till den lättast
åtkomliga bromsmotorn – om flera förekommer.

2. Använd bromslyftarverktygen så att bromsarna kan lyftas
samtidigt, om fler än två el-motorer förekommer i samma
maskineri.

3. För in spaken, från hissens verktygsutrustning, i det översta
åtkomliga hålet på kopplingen inuti mellanflänsen.

4. Drag spaken nedåt och lyft samtidigt motorbromsen, varvid
maskineriet och hisskorgen lyfts i motsatt riktning.

Bromsen/-arna måste ansättas mellan varje nytt ”tag”. 

Observera att det går att baxa mot en ansatt broms, om
hisskorgen är utan last.

VARNING! Inspektionsluckan skall monteras och
verktygen tas bort efter utförd baxning.

d 8
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D 9
Motorbroms typ Patay till 26 kW el-motor
– får endast utföras av tränad servicepersonal.

1. Tag av motorernas bromskåpor.

2. Sätt på och skruva fast handtagen från hissen verktygs-
utrustning på bromsskivorna. 

3. Montera tillhörande spak med fästet till
handtagen enl. figur.

4. Sätt spärrskaft med hylsa på den sexkantiga
axeländen inuti den övre bromsen.

5. Drag spärrskaftet uppåt och lyft sam-
tidigt motorbromsarna, varvid maskine-
riet och hisskorgen lyfts i samma
riktning.

Bromsarna måste ansättas mellan
varje nytt ”tag”. 

VARNING! Tag bort verk-
tygen och sätt tillbaks broms-
kåporna efter utförd baxning.
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Förbikoppling av stoppkretsar för ”tvångskörning”
– endast för hissar med VFC-styrda el-motorer
Får endast utföras av tränad servicepersonal.

1. Vrid nyckelbrytaren till läge ’’1’’.

2. Kör upp hisskorgen till normal avstanningsnivå vid botten-
stannplanet med ”By-pass up”-knappen.

Observera – kör inte längre än absolut nödvändigt med
denna funktion.

3. Återställ nyckelbrytaren i läge ’’0’’ efter körning.

’’Krypkörning’’
– endast för hissar med VFC-styrda el-motorer
Använd alltid ’’Krypkörnings’’- knappen då toppbocken för
motvikt skall höjas i samband med höjning av hissmasten.
’’Krypkörnings’’- knappen finns på el-skåpet på korgtaket och
är märkt med bild av en sköldpadda.
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SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Skötsel och underhåll .....................................
Justerings- och förslitningsgränser...............
Fångprov .........................................................
Smörjschema...................................................
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E 24
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Skötsel och underhåll
För att undvika onödiga driftsavbrott, måste person, ansvarig för
skötsel och underhåll av denna utrustning, fortlöpande bevaka
och se till, att allt underhåll, i nedan utarbetat underhålls-
program, blir utfört vid rekommenderad intervall.

Erforderliga justeringar och utbyten skall utföras av för ända-
målet tränad servicepersonal.

Endast ALIMAK original reservdelar får användas.

VARNING! Innan något servicearbete får
utföras, skall omkopplaren ”Normal/Insp.” i
hisskorgens el-skåp, ställas i läge ”Inspektion”.

Lämnas manöverplatsen på korgtaket t.ex.
innan servicearbetet slutförts eller om service-
arbete skall utföras utom räckhåll från manö-
verplatsen, skall hissens huvudbrytare slås ifrån
och låsas för att förhindra oavsiktlig körning.
Invid brytaren skall också ett anslag/skylt med
text ”Hissen avstängd, arbete pågår” – sättas
upp.

Vid servicearbete på hiss i två-korgsutförande
skall huvudbrytaren vid markplanet för den
hisskorg som inte ”servas”, slås ifrån och låsas,
för att förhindra oavsiktlig körning.  

Serviceintervaller
Intervaller baserade på driftstid skall i första hand följas. Används
hissen sporadiskt, skall den intervall avgöra, som först uppnås.

Checklistor
Checklistor med bland annat plats för noteringar om utfört
underhåll finns i slutet av denna bok, som bilagor. Använd dem!

Skötsel- och underhållsschema
Beträffande åtdragningsmoment hänvisas till bilaga i slutet på
denna bok.
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Intervall Detalj Instruktioner

40 driftstimmar 1. Skyltar/instruk- Kontrollera att alla skyltar finns enligt förteckning i reservdelsboken – samt
eller minst tionsböcker att de är läsbara. Kontrollera också att handlingarna enl. förteckning i doku-
1 ggr/mån. mentationsboxen, finns tillgängliga. 

2. Fångapparat Kontrollera med användaren/-arna om fångapparaten har ”tjuv”-fångat utan
orsak eller om missljud hörts från apparaten vid körning. Se vidare instruk-
tioner för kontroll av fångapparatens slitage under rubrik ”Justerings- och
förslitningsgränser”.

3. Växellådor Kontrollera oljenivån och fyll på om nödvändigt. Läckande tätning skall bytas
av utbildad/auktoriserad servicepersonal.

E 1

e 1
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Intervall Detalj Instruktioner

4. Mothållsrulle/-ar Kontrollera att samtliga skruvförband är ordentligt åtdragna.
baktill på maski-
neriplåten samt
gejdrullar och
rullställ på hisskorg

5. Maskineriplåtens Kontrollera att samtliga skruvförband är ordentligt åtdragna.
och fångapparat-
plåtens infästning

6. Motorbromsar Kontrollera att hisskorgen stannar inom acceptabla gränser enligt de anvis-
– gäller endast ningar som följer.
direktstartade Se även kontroll av bromsmoment med fjädervåg, enl. anvisningar som följer.
el-motorer Kontrollera luftgapet mellan magnetankare och roterande bromsskiva enligt

de anvisningar som följer.

7. Hisskabel/-kablar Kontrollera kabeln med avseende på nötning och eventuell ”kink”
(vridning) samt kabelns infästning i kabelföraren på hisskorgen och fästet i
hissmasten – om kabelstyrning med löpvagn förekommer. Kontrollera att
kabeln är märkt ”ALIMAK”.

8. Kabeltunna Gör rent i kabeltunnan. Är kabelstymingen av typ med tunna vid markplanet
– om sådan för kraft- och manöverkabel som ”tejpats” ihop skall ”tejpningen” kontrolleras
förekommer och vid behov förbättras efter kablarnas hela längd. 

9. Förreglingar Funktionskontrollera mekaniska och elektriska förreglingar på alla stannplan
samt på hisskorgen. Se ”Säkerhetsföreskrifter”.

10. Motviktsutrust- Kontrollera att alla skruvförband är ordentligt åtdragna. Kontrollera också
ning – om sådan slitage och ev. skador på linhjulsarrangemanget i masttoppen.
förekommer

11. Hisskorggolv Rengör hisskorgens golv och tak.
och tak

12. Överkörnings- Kontrollera att utrustningen är ren och att rörliga delar och nödstopplinan
skydd – om så- fungerar, som avsetts. Kontrollera också att huvudgränsbrytaren (i korgen)
dant förekommer fungerar normalt.

13. Smörjintervall Smörj enl. anvisningar i ”Smörjschema”. Kontrollera också kuggstången
m.a.p. skador och infästning samtidigt som dessa smörjes.

120 driftstim- 20. Lyftutrustning Kontrollera lyftutrustning och linor enligt de anvisningar som följer.
mar eller minst
6 ggr/år 21. Hissmast Kontrollera visuellt att alla skruvförband i samtliga kuggstänger och mast-

skarvar är ordentligt åtdragna – även skruvförbanden för mastens infästning i
bottenramen.

22. Mastförankringar Kontrollera att alla skruvförband i samtliga mastförankringar är ordentligt
åtdragna.

23. Gränsbrytare Kontrollera fastsättning och funktion.
och -kurvor samt   
huvudgränsbrytare  
med tillhörande   
kurvor

24. Kabelbyglar Kontrollera kabelbyglarnas infästning, funktion samt montering i masten i
förhållande till kabelföraren på hisskorgen.

E 2
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Intervall Detalj Instruktioner

25. Kabelvagn Kontrollera att kabelvagnen inte tar i buffertstativet vid markplanet samt att
– om sådan   vagnen står parallell med maströren. Kontrollera vidare funktion, infästning
förekommer och slitage på gejd- och kabelrullarna samt att vagnens kabelhjul löper lätt.

26. Fundaments- Gör rent från virkesspill, bruk, isolering etc. som kan ha hamnat på/i
platta/-grop fundamentet.

27. Grindar på hiss- Kontrollera funktion, infästning och slitage på rullar och linor. Kontrollera
korg och inhägnad också att gummidämparna och ev. skydd sitter på plats.

28. Buffertar för hiss- Kontrollera att buffertarna finns på plats och är i funktionsdugligt skick.
korg och motvikt

29. Signalutrustning Funktionskontrollera manöverdonen, alarmsignal, belysning, automatiskt stopp
och belysning vid stannplanen samt eventuellt förekommande samtalskommunikations-

system.

30. Nödbelysning Slå ifrån huvudströmbrytaren i hisskorgen och kontrollera om nödbelys-
ningen fungerar. Slå till huvudströmbrytaren och kontrollera att lysdioden på
batteriladdaren tänds.

31. Kuggdrev och  Kontrollera slitage på kuggdrev och -stång med ledning av anvisningarna
-stång under rubrik ”Justerings- och förslitningsgränser”.

32. Snäckväxel typ Kontrollera slitage enligt anvisningar under rubrik ”Justerings- och
Alimak förslitningsgränser”.

33. Fångapparat med Lasta hisskorgen med max. tillåten last eller avlasta motvikten på buffert-
montageplåt som fjädrarna vid markplanet och kontrollera om avslaget på fångapparatens
är åtskild från montageplåt ligger tätt ihop med maskineriplåten. Om inte – justera detta
maskineriplåten med hjälp av excentrarna under fångapparatens montageplåt.

Kontrollera att montageplåtens fästskruvar är ordentligt åtdragna. Se även
särskilda anvisningar för inställningen av fångapparatens montageplåt.

34. Inhägnader Kontrollera att inget finns i närheten av stannplanen som kan användas som
stege eller på annat sätt reducerar inhägnadens egentliga höjd. 

35. Byggnadsställ- Kontrollera att avstånden från hiss- och motviktsbanan till stannplan, ställning,
ningar invid hiss- balkong, fönster eller annan möjlig plats, där person kan befinna sig inte 
och motviktsbana underskrider aktuella bestämmelser.
– om sådan Påpeka eventuella överträdelser och klämrisker för ansvarig platschef. 
förekommer

36. Smörjintervall Smörj enligt anvisningar i ”Smörjschema”.

400 driftstim- 40. Gejdrullar och Kontrollera slitage och kullagerglapp på hisskorgens gejdrullar och rullställ
mar eller minst rullställ samt motviktens gejdrullar – om sådana förekommer. Injustering och eventuellt
4 ggr/år. utbyte skall göras av utbildad/auktoriserad personal.

41. Fångapparat Utför provning av fångapparaten enl. anvisningar under rubrik ”Fångprov”

42. El-motor/-er Rengör vid behov el-motorernas kylflänsar.

43. Smörjintervall Smörj enligt anvisningarna i ”Smörjschema”.

44. Kontaktorer Kontrollera konditionen på kontaktblecken i kontaktorerna.
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Intervall Detalj Instruktioner

1000 driftstim- 50. Axelkopplingar Kontrollera eventuellt ”glapp” i kopplingen mellan motor och snäckväxel
mar eller minst med hjälp av baxningsspaken. Om ”glapp” kan konstateras skall service
1 ggr/år. utföras av utbildad/auktoriserad servicepersonal.

51. Linhjul i mast- Kontrollera eventuellt ”lagerglapp” i linhjulen. Om ”glapp” kan konstateras
toppen – om mot- skall lagren bytas av utbildad/auktoriserad servicepersonal.
viktsutrustning 1 ggr/år rekommenderas utbyte av lagren i förebyggande syfte.
förekommer

52. Motviktslinor Kontrollera motviktslinorna visuellt med avseende på korrisionsskador och
– om sådana trådbrott. Upptäcks trådbrott eller grava korrisionsskador skall linorna bytas
förekommer eller kontrolleras med särskilt instrument för detta.

53. El-ledningar Kontrollera samtliga ledningar, tätningshylsor och anslutningar.

54. Motorskydd Kontrollera att motorskyddens inställning överensstämmer med märk-
strömmen på el-motorns dataskylt.

55. Deformationer/ Besikta utrustningen visuellt i sin helhet med avseende på deformationer/
mekanisk åverkan mekanisk åverkan på maströr, diagonalstag i mastsektionerna, mastförank-

ringar, grindar, skyddsräcken, golv etc.
Besiktning samt de åtgärder som behöver vidtas efter besiktning skall utföras
av utbildad/auktoriserad servicepersonal.

56. Korrosionsskador Besikta utrustningen i sin helhet med avseende på korrosionsskador och
och förslitning slitage på bärande och kraftupptagande delar med hjälp av ultraljudinstrument

för mätning av materialtjocklek. Besiktning och de åtgärder som behöver
vidtas efter besiktning skall utföras av utbildad/auktoriserad servicepersonal.
En speciell metod för invändig rostskyddsbehandling av maströren har
utvecklats – kontakta ALIMAK eller representant.

57. Hissmast Kontrollera att alla skruvförband i samtliga kuggstänger och mastskarvar är
ordentligt åtdragna – även skruvförbanden för mastens infästning i bottenramen.

58. Smörjintervall Se anvisningar i ”Smörjschema”.

5000 driftstim- 60. Vinkelväxel – Byt olja.
mar eller minst typ Leroy  
1 ggr/år. Sommer för 26 kW,  

VFC- styrd el-motor 

Vartannat år 61. Hela hissen Låt hissen ”ses över” av en kvalificerad tekniker.

Vart 4:e år 63. Fångapparat Byt ut hela fångapparaten.
eller enl. skylt 
på fångapparaten

ALIMAK 32274  -0/08

E 4



Justerings- och förslitningsgränser

Hisskorgens avstanningslägen
Om intervallet mellan hisskorgens avstanningslägen, med full
last resp. tom hisskorg överskrider värdet A nedan skall
bromsarna kontrolleras av tränad/auktoriserad servicepersonal. 

Hiss ... A B C

... med direktstartade el-motorer 110 mm 40 mm 70 mm

... med VFC-styrda el-motorer 10 mm 5 mm 5 mm

Kontroll av bromsmoment
– gäller endast växlar typ Alimak

VARNING! Innan kontroll av broms-
moment får ske måste strömmen
frånskiljas på ett betryggande sätt.
Minst en broms måste vara ansatt
under denna kontroll.
Är hissens maskineri i 1-motorutförande
skall hisskorgen rutschas ned på buffert-
fjädrarna innan kontrollen får utföras.

Kontrollen utföres med hjälp av en hävstång och en fjädervåg. 

Montera baxningsspaken med ett förlängningsrör enligt  figur.

Frigör bromsen och för sedan spaken upp och ned för att bedöma
det sammanlagda ”kugg-glappet” i växeln.

För spaken uppåt till det övre läget inom det intervall i vilket
”kugg-glappet” har konstaterats. Ansätt bromsen och montera
fjädervågen.

Håll uppsikt på fjädervågen och drag sedan nedåt tills bromsen
släpper – avläs värdet.

Skivbroms typ BXLF 100 skall hålla angivena momentet 100 Nm
± 25 %.

Skivbroms typ Binder skall hålla angivena momentet 150 Nm
± 25 %.

Skivbroms typ FM 206 skall hålla angivena momentet 200 Nm
± 25 %.

Kalla på tränad/auktoriserad servicepersonal om ovan angivna
bromsmoment inte erhålls.
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Normalt  B
– tom hisskorg

Maximum  C
– med full last

Tröskel

E 5

20 kp
alt. 30 
eller
40 kp

121 mm

500 mm
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Kontroll av bromskutsar
Motorbroms typ BXLF 100

VARNING! Koppla ifrån bromsen elektriskt och
tag bort eventuell last som bromsen håller – innan
ingrepp i bromsen företas.
Hissen måste rutschas ned på buffertfjädrarna
innan kontrollen får utföras.

Byte av friktionskutsar
Kutsarna (10) byts innan avståndet mellan ankaret (5) och den
roterande skivan (8) blir mindre än 0,3 mm.
Kontrollen utföres med hjälp av bladmått.

Byte till nya kutsar:

1. Tag bort skyddsskärmen (1).

2. Mät upp och gör en anteckning om ställhylsans (6) ansättning
så att den efter bytet av friktionskutsar blir ansatt på samma
sätt.
Observera dock att bromsen efter bytet kräver ett antal in-
bromsningar för att börja fungera normalt.

3. Skruva ur ställhylsan (6) och tag bort bromsfjädern (7).

4. Lossa skruvarna (12). Muttrarna kan lämnas kvar ytterst på
pinnskruvama.

5. Skjut tillbaka ändplattan (2) mot muttrarna.

6. Skjut tillbaka magneten (4) mot ändplattan.

7. Byt friktionskutsarna (10). För att underlätta bytet finns en
speciell tång – se fig.

8. Skjut tillbaka magneten (4) så att ankaret (5) ligger an mot
de nya kutsarna (10).

9. Skjut tillbaka ändplattan (2) och drag fast muttrarna (12).

10. Sätt tillbaka bromsfjädern (7) och skruva in ställhylsan (6)
till uppmätt läge enl. punkt 2.

11. Kontrollera bromsens funktion genom några manövreringar.

12. Montera skyddsskärmen (1).

Om bromsen inte Iyfter, kontrollera:

– att likriktare fungerar och lämnar ström.

– att bromskontaktorn fungerar.

– spänningen över magnetspolen (nom. 195 V likspänning).

– motståndet i spolen (nom. ca. 348 Ohm för broms typ BXLF
100, vid 20°C).

Byt magnethus med -spole om ovanstående kontroller visar att
magnetspolen är defekt.
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Tång för bromskutsar
Beställ.nr. 3000 272-499

(.012 in)
Min. 0.3 mm
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1. Skyddskärm
2. Ändplatta
3. Magnetspole
4. Magnethus
5. Magnetankare
6. Ställhylsa
7. Bromsfjäder
8. Roterande bromsskiva
9. Fjäder

10. Friktionskuts
11. Pinnskruv
12. Mutter
13.
14. Distansrör
15.
16. Hållare för kabel
17. Fast bromsskiva
18. Fläktskärm
19. Kil
20.
21.
22. Stoppskruv
23. Fläkt
24. Kona
25. Spårring
26. Rör
27. Medbringare
28. Distanshylsa
29. Skruv

ALIMAK 32277  -0/07

E 7

e 5



Kontroll av bromsskiva
Motorbroms typ Binder

VARNING! Koppla ifrån bromsen elektriskt och
tag bort eventuell last som bromsen håller – innan
ingrepp i bromsen företas.

Hissen måste rutschas ned på buffertfjädrarna
innan kontrollen får utföras.

Kontrollera luftgapet med ett baldmått.

Byte av bromsbelägg

Bromsbelägget måste bytas innan luftgapet i bromsen över-
skrider 1.5 mm (nominellt 0.35 mm).

Fästskruvarnas åtdragningsmoment: 25 Nm.

Manuellt frikopplingsdon

Kontrollera att spelet 1.5 mm uppfylls, enl. vidstående figur.

Om bromsen inte lyfter normalt, kontrollera:

– att likriktaren är Ok och spänningssatt.

– att bromskontaktorn är Ok.

– spänning till magnetspolen (nom. 195V DC).

– magnetspolens motstånd (nom. ca 550 Ohm).

Byt ut komplett magnethus med spole om spolen visar sig
defekt.
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1.1 Magnethus
1.2 Spole
12 Armatur
13 Justerring
14 Tryckfjäder
15 Hylsa

13.3 Bricka
13.4 Tryckfjäder
13.5 Skruv
13.6 Skruv
13:7 Gummibälg
18 Fläktskärm
23 Fläkt

16 Nav
17 Friktionsskiva
10 Skruv
11 Bromsbelägg 
13 Frikopplingsdon
13.1 Kula
13.2 Ram

13:7
13

13:1

18
4
5 2

1:2
1:1 1810 3 23

7

11

6

13:21:12

13:5

13:4

13:3

13:6

1.5 mm

min. 0.35 mm

max. 1.5 mm
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Kontroll av broms
Motorbroms typ FM 206

VARNING! Koppla ifrån bromsen elektriskt och
tag bort eventuell last som bromsen håller – innan
ingrepp i bromsen företas.

Hissen måste rutschas ned på buffertfjädrarna
innan kontrollen får utföras.

Kontrollera luftgapet med ett baldmått.

Kontroll av bromsens injustering

Kontrollera spel mellan magnet och magnetankare med hjälp av
bladmått. Ansätt magnethuset till nominellt. luftgap 0.3 – 0.4
mm, innan luftgapet uppgår till max. 0.9 mm.

– Lossa skruvarna (060) med en insexnyckel.

– Vrid hylsorna (058) med en öppen fast nyckel, för att justera
luftgapet. Luftgapet ökar när hylsorna vrids medurs. Omvänt
minskar när hylsorna vrids moturs.

– Drag skruvarna (060) och kontrollera luftgapet på nytt.
Fortsätt justera tills korrekt luftgap 0.3 – 0.4 mm innehålls.
Ansätt bromsen lika “runt om”. 

– Drag därfeter skruvarna (060) med 50 Nm:s åtdragnings-
moment.

Kontroll av friktionsskiva
Mät friktionsskivans tjocklek med skjutmått. Byt skivan när
skivan slitits ned till 8.5 mm.

Om bromsen inte lyfter normalt, kontrollera:

– att likriktaren är Ok och spänningssatt.

– att bromskontaktorn är Ok.

– spänning till magnetspolen (nom. 195V DC).

– magnetspolens motstånd (nom. ca 249 Ohm).

Byt ut komplett magnethus med spole om spolen visar sig
defekt.
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Nominellt luftgap  0.3 – 0.4 mm
mellan magnetankare och magnet

058

060

082

030

005

003

Magnetankare

Magnet

003. Magnetankare
004. Friktionsskiva
005. Splinesnav
030. Magnethus
058. Hylsa
060. Skruv
082. Bricka
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Kontroll av broms
Motorbroms typ PATAY för 26 kW el-motor

VARNING! Koppla ifrån bromsen elektriskt och
tag bort eventuell last som bromsen håller – innan
ingrepp i bromsen företas.

Hissen måste rutschas ned på buffertfjädrarna
innan kontrollen får utföras.

Kontrollera luftgapet med ett baldmått.

Injustering av luftgap
Luftgapet är avståndet mellan magnetankaret (11) och
bromsoket (9) när bromsspolen är spännigslös. Luftgapet måste
justeras innan det ökat till 1.5 mm, eller när bromsen inte längre
arbetar normalt.

1. Kontrollera att strömmen är bruten och tag sedan av broms-
kåpan (39).

2. Backa muttrarna (31) för att kunna förskjuta magnetankaret
(11) mot bromsoket (9) med att vrida muttrarna (9).

3. Injustering utförs med att trä in ett bladmått 0.8 mm för
broms med enkelskiva. Alternativt ett bladmått 1.0 mm för
broms med 2 skivor.
Det måste vara möjligt att utan motstånd, föra in bladmåttet
för kontroll vid 3 st olika ställen, jämt fördelade runt hela
skivan.

4. Efter kontroll, drag igen muttrarna (24). 18 mm:s nyckel-
vidd. Om luftgapet är korrekt injusterat skall bromsen
släppa distinkt vid spänningssättning och friktionsskivan
skall inte skava.

5. Sätt tillbaks bromskåpan (39).

Kontroll av friktionsskiva

Friktionsskivan måste bytas när bromsbelägget nötts ned till
min. tillåten tjocklek: 1.0 mm. Bromsbelägget på ny friktions-
skiva är 3.2 mm.

Byte av bromsskiva

1. Tag av bromskåpan (39) och koppla sedan loss bromsspolens
anslutningstrådar.

2. Tag en vanlig sexkantskruv dim. M8 x 75 (håldim. ø 9 mm)
och drag in den i magnetankaret (11). Drag ihop magnet-
ankaret med magnetspolen så att luftgapet elimineras.
Bromsen är nu i en enhet och fjäderkraften säkrad. 

3. Drag av muttrarna (24).

4. Drag av bromsoket med muttrarna (31) som dras växelvis.
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5. Drag av den nötta friktionsskivan (15) från splinesaxeln. 
Torka ren bromsytan på lagerskölden (8) och magnetankaret
(11) och se till att de är torra.

6. Träd på den nya friktionsskivan med den längre navänden
mot lagerskölden och tätt emot lagerskölden (8).

7. Sätt ihop magnetankaret med bromsoket
genom att först trä på magnetankaret (11)
på pinnskruvarna. Sedan dra på muttrarna
(31). Därefter skjuta på bromsoket.

8. Justera magnetankaret till rätt luftgap,
mot friktionsskivan med att skruva
muttrarna (31) inåt eller utåt. Justera
luftgapet lika ’’runt om’’. Sätt på och
drag muttrarna (24) mot bromsokets
fästöron.

9. Tag bort låsmuttern och gängstången i
centrum på bromsoket

10. Ställ in luftgapet.

11. Byt tätning (50).

12. Återmontera bromsen el-anslutningar
innan bromskåpan sätts på.

Om bromsen inte lyfter normalt,
kontrollera:

– att likriktaren är Ok och spänningssatt.

– att bromskontaktorn är Ok.

– spänning till magnetspolen (nom. 200V
DC vid 20°C).

– magnetspolens motstånd (nom. ca 243
Ohm).

Byt ut komplett magnethus med spole om
spolen visar sig defekt.

Bromsmoment: 180 Nm.
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Kuggdrev

Kontrollera förslitning med hjälp av skjutmått.

Kugghjulets mothållsrulle skall bytas i samband med byte av
kuggdrev.

Kuggstång
Mät förslitning med ALIMAK kuggstångstolk rekv.nr. 9019 645.
Kuggstången skall kasseras om tolken bottnar.

Gäller endast kuggstänger tillverkade efter jan. 1987.

Alternativ
Mät förslitning med en Ø 18 mm mätpinne och ett skjutmått.

Gäller endast kuggstänger tillverkade före jan. 1987.

Gejdrulle
Mät med bladmått.

Dimension Ny rulle Max. försliten rulle
(mm) (mm)

A Ø 74 min. Ø 68

B 7 min. 4

Observera att ”slitbilden” på rullbanan måste vara lika – runt
om.
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Maströr
Förslitning och ev. invändig korrosion kontrolleras med Alimak’s
ultraljud testutrustning best.nr. 3001 991-301. 
Nedersta mastsektionen kontrolleras extra omsorgsfullt.

Nytt maströr Max. förslitet maströr
t mm t mm

4,2 3,1
6,3 4,7
8,0 6,0

ca. 25% godsreduktion

Observera att förslitning/korrosion på maströren inverkar på
tillåten max. fri ostagad masttopp och tillåten max. masthöjd
enligt nedanstående värden.

Godsreduktion Max. tillåten fri topp Max. tillåten masthöjd
reduceres med reduceres med

10% 15% 20%
15% 20% 30%
20% 20% 40%
25% 25% 50%

över 25% kassation

Snäckväxel typ Alimak

VARNING: Innan kontrollen får utföras skall
strömmen frånskiljas på ett ur säkerhetssyn-
punkt tillfredsställande sätt.

Demontera inspektionspluggen på växelhuset och kontrollera
slitaget på snäckhjulet med hjälp av tolk.

Stick tolken, med änden märkt 100%, vinkelrät mot en av kuggar-
na, på snäckhjulets mitt. Om tolken ”går på” kuggen är snäck-
hjulet utslitet.

Om inte – vänd tolken och kontrollera om slitaget är större eller
mindre än 50%.

A B
Utväxling Ny kugg Max. försliten kugg Tolk

mm mm Rekv. nr.

10 : 1 3,9 2,9 9030 153-101
14 : 1 3,8 2,8 9030 153-102

16.5 : 1 4,8 3,8 9030 153-103
20 : 1 4,3 3,3 9030 153-104

10.25 : 1 3,6 2,6 9030 153-107
20.5 : 1 4,0 3,0 9030 153-108
25.5 : 1 2,8 2,3 9030 153-109
29.5 : 1 2,3 1,8 9030 153-110
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Inställning av separat fångapparatplåt

1. Lasta in full last i hisskorgen – eller lasta av motvikten på
buffertfjädrarna vid markplanet, om hissen är i utförande
med motvikt.

2. Demontera låsmuttrarna och lossa sedan fångapparatplåtens
fästskruvar (A).

3. Lossa skruvar (B) med de excentriska hylsorna (C).

4. Vrid de excentriska hylsorna (C), så att anslaget (D) på
fångapparatplåten blir ansatt tätt mot maskineriplåten/korg-
ramen ovanför.

5. Kontrollera att spelet mellan kuggstången och de båda
klackarna på plåtens baksida blir lika. Efterjustera detta vid
behov med excentrarna (C).

6. Kontrollera att spelet mellan de båda klackarna och
kuggstången är 3 mm. Justera detta vid behov med hjälp av
skruven (E) Lås inställningen ordentligt med hjälp av
låsmuttern (F) på skruven.

7. Drag fast fångapparatplåtens (A) och excenterhylsornas
fästskruv (B).
Åtdragningsmoment: 186 Nm.

8. Montera låsmuttrarna (G) för fångapparatplåtens fästskruvar.
Åtdragningsmoment: 90 Nm.
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Uppmätning av radialspel på fångapparatens axel
1. Spänn upp ett anhåll (A) på kuggstången med hjälp av en

skruvtving – ca: 1 mm ovanför fångapparatens kuggdrev.

2. Mät befintligt spel med hjälp av ett bladmått.

3. Lyft drevet med hjälp av baxningsspaken från hissens verktygs-
utrustning, eller annat lämpligt och mät spelet på nytt.
Observera att kuggdrevet inte får vridas utan måste stå i
exakt samma läge vid båda mätningarna.

4. Skillnaden mellan mätvärdena är = fångapparatsaxelns radial-
glapp.

5. Vid radialglapp större än 0,6 mm skall fångapparaten bytas.

VIKTIGT! Kontrollen måste ske innan fångapparaten
smörjs.
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Fångprov 
– får endast utföras av tränad servicepersonal.
Fångprov med full last skall utföras vid varje nymontage och sedan
minst var 6:e månad – eller i enlighet med lokala bestämmelser.  

WARNING: Fångprov skall alltid utföras utan att
person befin-ner sig i hisskorgen. Kontrollera före
fångprov att bromsarna fungerar tillfreds-
ställande enligt instruktioner – i kapitel ”Skötsel
och Underhåll”.

Om fångapparaten spontant börjar ”tjuv”-fånga eller om miss-
ljud börjar uppstå i fångapparaten vid körning, skall hissen
omedelbart tas ur drift och detta delges ALIMAK:s lokala
Representant för åtgärd. 

Anvisningar för fångprov

1. Ställ omkopplaren ”Normal/Insp.” i hisskorgens el skåp i
läge ”Inspektion”. 

2. Anslut ALIMAK fångprovutrustning till kopplingsplinten
märkt ”Fångprov” i hisskorgens el-skåp.

3. Fäst upp kabeln i närheten av el-skåpet och sänk ned tryck-
knappslådan till markplanet via takluckan.

Kontrollera samtidigt att kabeln hänger på ett sådant sätt den
inte kan klämmas eller fastna när provfångningen utföres.

4. Lasta full last i hisskorgen. Slå till huvudströmbrytaren och
kör från markplanet upp hissen, ca. 10 meter, med ”Upp”-
knappen på provutrustningens tryckknappslåda. 
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5. Tryck in knappen med pil-symbol och håll den intryckt.
Motorbromsen/-arna frigörs härmed och hisskorgen kommer
att falla till dess fånghastigheten uppnås och fångapparaten
träder i funktion. 

Släpp omedelbart upp tryckknappen om fångapparaten i
nte träder i funktion och stannar hissen – minst 3 meter
ovanför markplanet. Bromsen/-arna ansätts då tryck-
knappen släpps.

Om fångprovet misslyckas – börja om från punkt 4 på nytt.

6. Kör upp hisskorgen ca: 20 cm på hissmasten med hjälp av
provfångutrustningen så att fångapparatens centrifugalvikt
lossar.
Tag sedan ned hisskorgen till bottenstannplanet med prov-
fångutrustningen genom att rutscha korta intervall,  litet i
taget, så att fångapparaten inte hinner utlösa på nytt.

7. Tag bort provutrustningen och försök sedan att starta hissen
i riktning uppåt. Mikrobrytaren i fångapparaten skall, när
fångapparaten utlöst, förhindra att hissen går att starta när
provutrustningen tagits bort – hissen skall med andra ord inte gå
att starta.

8. Återställ fångapparaten enligt de anvisningar som följer.

9. Återställ omkopplaren ”Normal/Insp.” i el-skåpet i läge
”Normal”.

Observera: Att om snäckväxeln är försedd med centrifugal-
broms måste vikterna i denna blockeras med verktyg, som
bilden visar innan fångprov kan utföras.

Glöm inte att ta bort blockeringsverktyget/-en innan hissen
tas i normal drift.

Om Ni upprepade gånger misslyckas med fångprovet – kon-
takta ALIMAK eller närmaste ALIMAK representant.

Fångapparatens stoppsträcka
Fångapparatens stoppsträcka är måttet ”L”, mellan stiftets ände
och fångapparatens ändplan, multiplicerat med en faktor =
188,5.

Multiplicera måttet ”L” med faktor 188,5 för fångapparat typ

GF.

VIKTIGT: Fångapparaten skall utbytas om måttet ”L”
överskrider vad som märkts på fånggappara-
tens skylt.
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Återställning av fångapparat
Om fångapparaten vid normal drift löser ut, måste noggrann
kontroll av motorbroms/-ar, transmissioner, kuggdrev, kuggstång
samt alla gejd- och mothållsrullar utföres av för ändamålet
tränad servicepersonal – innan fångapparaten får återställas.

Efter utfört fångprov får fångapparaten återställas utan att ovan
uppräknade kontroller behöver utföras.

VIKTIGT: Utbytesintervall för fångapparat framgår av
skylt på fångapparat.

Återställning skall alltid ske vid marknivå.

Återställning
1. Slå ifrån huvudgränsbrytaren.

2. Skruva ut skruvarna (1) och tag av locket (2).

3. Skruva ut skruvarna (3).

4. Skruva med hjälp av hylsan (5) och baxningsspaken (4) ut
muttern (7) till dess änden på stiftet (6) kommer i nivå med
fångapparatens ändplan.

5. Montera skruvarna (3) samt locket (2) med skruvarna (1).

6. Tag av skyddshuven (9).

7. Drag in skruven (8) för hand så mycket som går och sedan
ytterligare 30° med hjälp av hylsan på baxningsspaken (4) –
i den riktning som pilen på locket anger.

8. Skruva på skyddhuven (9).

9. Slå till huvudgränsbrytaren och kör hisskorgen uppåt ca. 20
cm på hissmasten för att återställa fångapparatens
centrifugalvikt i neutralläge.

10. Provkör hissen.

VARNING: Av säkerhetsskäl får
fångapparaten aldrig demonteras
mer än vad som erfordras för
återställning, som ovan beskrivits.
Av denna anledning är fång-
apparaten plomberad
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Lyftredskap
Regelbunden tillsyn 6 ggr/år kan utföras av egen personal eller
auktoriserad servicepersonal. Det är den arbetsplatsansvarige
som ansvarar för att erforderlig utbildning meddelas egen tillsyns-
personal. 

När man gör tillsyn, som kan vara visuell eller om det erfordras
i form av provbelastning skall man vara särskilt uppmärksam på
bärande delar och eventuellt förekommande låsanordningar. 

Om man upptäcker felaktigheter, förslitningar eller annan skada
som medför att säkerheten vid användning av redskapet kan
äventyras skall den arbetsplatsansvarige omedelbart informeras.
Den arbetsplatsansvarige skall då tillse att redskapet tas ur bruk
för reparation eller kasseras. 
Om den som använder lyftredskapet eller den som kopplar
lasten upptäcker ovan nämnda fel eller skador, åligger det denne
att omedelbart meddela den arbetsplatsansvarige om detta. 

Lyftredskapen skall alltid provbelastas med 1,5 ggr. tillåten
maxlast vid varje ny hissuppställning – innan de tas i bruk. 

Regelbunden tillsyn skall vara journalförd!
Använd rad 20 i denna boks skötsel och underhållsschema för
detta.  

Inspektion av stållina

Vid inspektion av stållinor skall man vara speciellt uppmärksam
på de delar av linan som erfarenhetsmässigt utsätts för förslit-
ning och skador. Slitage, trådbrott formförändringar och rost-
angrepp utgör därvid synliga tecken på att linan inte är i bästa
skick. 

Slitage av stållinor är en normal företeelse som man gynnsamt
kan påverka genom rätt smörjning av linan, vilket minskar såväl
yttre som inre slitage. 

Trådbrott förekommer vanligtvis i slutskedet av linans livslängd
och är en följd av böjutmattning och slitage. Trådbrott på speciella
ställen av linan innebär oftast ett mekaniskt fel i utrustningen.
Rätt smörjning minskar den inre friktionen vilket innebär minskad
risk för utmattning. 

Formförändringar är oftast resultatet av mekanisk åverkan på
linan. Om formförändringen är betydande försämras linans
hållfasthet. 

Rostangrepp, såväl yttre som inre, betyder att lämplig inoljning
av linan inte har gjorts. Punktangrepp på yttertrådarna leder
snart till trådbrott. Inre rostangrepp inträffar i vissa arbets-
miljöer och är då resultatet av att för lite eller felaktigt smörj-
medel har tillsats. Ett dylikt fel kan upptäckas genom att linans
diameter har minskat men fastläggs säkrast genom inre inspek-
tion av linan. 
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Smörjning

När en stållina är i drift nöts de enskilda trådarna mot varandra.
För att minska friktionen smörjs kardel och kärna vid tillverk-
ningen av linan. 

Smörjningen förbättrar linans funktion och ökar dess livslängd.
Därför är det också viktigt att eftersmörjning sker med jämna
tidsintervaller beroende på rådande driftsförhållanden. Dock
minst 2 ggr/år. 

Använd en tunn, inträngande olja t ex. ALIOIL HD.    

Riktlinjer för bedömning av stållinors tillstånd

Vid inspektion av stållina skall särskild uppmärksamhet iakttas
vid den del av linan som passerar över brythjul samt intill
infästningsställen.

Linan skall bytas utan dröjsmål om:

– flera trådar i en linkardel eller hela linkardelen är skadad;

– lindiametern har reducerats 10% pga korrosion eller slitage
–  även om synbara trådbrott eller skador inte kan upptäckas;

– lindiametern har över långa sträckor formförändrats 15%;

– korgbildning, enskilda trådar bildar öglor, kink, veck
eller vid anda mekaniska fel av allvarligt slag.

Se ISO 4309 för utfröligare information.
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Smörjschema
Första oljebyte i snäckväxlar skall ske efter 25 driftstimmar. Respektive 100 driftstimmar för vinkelväxlar.

INTERVALL POS. SMÖRJSTÄLLE SMÖRJMEDEL VOLYM INSTRUKTIONER

40 driftstimmar eller 1 Växellådor Kontrollera oljenivå och fyll
minst 1 ggr/mån. på vid behov. 

3 Kuggstång samt motvikts- Alilube Smörj vid nedfärd.
gejd för sidmonterad motvikt Best.nr. 3001 396-201 Hissen tas ur drift 2–3 timmar
– om sådan förekommer så att sprayen hinner stelna.

4 Fångapparat och ev. Fett Smörj nipplar.
förekommande mellan-
drev på plåtens baksida.

5 Överkörningsskydd – om  Fett Smörj lagerytor och smörj-
sådant förekommer nippel.

6 Hisskabel, kabelförare, Ali-low-fric compound Smörj glidytor. Smörj inte
-styrningar samt kabelvagn Best.nr. 9052 045-000 maströren – kabelvagnen 
– om sådan förekommer kan fastna.

120 driftstimmar 8 Gejd till grindmotvikt Fett Smörj glidytor.
eller minst 6 ggr/år 9 Utgångsgrind på hisskorg Fett Smörj glidytor.

undre delen

10 Gejdrullar på hisskorg och Fett
motvikt – om sådan 
förekommer

11 Grindförreglingar och kurvor Fett Smörj lager och glidytor.

12 Stannplansdörrar/-bommar Fett Smörj lager/glidytor.

Takluckans och el-skåpens SAE 10 – 30 olja
gångjärn

400 driftstimmar 16 Linvågens lagring – om  SAE 10 – 30 olja
eller minst 2 ggr/år motvikt förekommer

1000 driftstimmar 20 Snäckväxel typ Alimak Alioil HD 1.5 lit. Byt olja.
eller minst 1 ggr/år

5000 driftstimmar 25 Vinkelväxel typ Leroy Alioil HD 5.5 lit. Byt olja. 
eller minst 1 ggr/år Sommer för 25 kW, VFC- 

styrda el-motorer

Vid leverans från fabrik har ovanstående smörjoljekvaliteter använts. Endast av ALIMAK rekommenderad olja skall användas. Om
detta av någon anledning inte kan uppfyllas, ber vi Er ta kontakt med ALIMAK eller närmaste ALIMAK representant.

Rekommendationer för olja i växellådor

Extremt kalla förhållanden Normala förhållanden Extremt varma förhållanden

ALIOIL ARCTIC ALIOIL HD (1 lit.)    ALIOIL TROPIC
Best.nr. 9041 979-000    Best.nr. 9040 996-000   Best.nr. 9041 980-000

Alioil Arctic HD (Heavy Duty) samt Tropic kan blandas.

Vid byte till annan olja. måste växellåda och luftfilter rengöras mycket noggrant.
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F 1
El-felsökning
Råd beträffande tillvägagångssatt vid felsökning

All form av felsökning kräver att tillvägagångssättet anpassas
till den aktuella utrustningens funktion och uppbyggnad samt
till övriga förhållanden vilka kan vara lokalt betingade, exempel-
vis uppställningsplats, underhåll, tidigare driftsstörningar etc.

I nedanstående punkter visas huvudprincipen för all form av
felsökning i elektriska anläggningar. Felsökning sker med hjälp
av testlampa eller voltmeter. För snabb och säker felsökning
rekommenderas voltmeter – helst ett universalinstrument.

VARNING! Livsfarlig spänning! Ingrepp i
maskinens el-utrustning får endast företas av
behörig elektriker eller auktoriserad service-
personal.

1. Använd kretsschemat! Det visar nämligen hur el-utrustningen
skall fungera samt hur den är uppbyggd och kopplad.

1a. Kontrollera att stoppkretsen icke är bruten, d.v.s. termiska
reläer och fasfelsrelä skall icke ha löst ut samt gränsställare
för fångapparat, slaklina, taklucka etc. skall ha sina kontakter
slutna. Stoppknappar, även knappar på stannplan skall icke
befinna sig i intryckt läge. När stoppkretsen är hel skall ev.
huvudkontaktor ligga ”Till”.

1b. Kontrollera att ändlägesbrytarna för ”Upp” resp. ”Ned”
fungerar på avsett sätt.

2. Anslut voltmeter/testlampa mellan nollplint och plint som
framgår av kretsschemat, och kontrollera att spänning finns
där den skall finnas. Tag så plint efter plint och arbeta
metodiskt så att de felfria kretsarna elimineras och felet blir
inringat.

3. Börja på bottenplan med att kontrollera att spänning finns på
alla tre faserna på inkommande huvudspänning.

4. Kontrollera att utgående korgkabel erhåller spänning då
huvudbrytaren är tillslagen.

5. Börja nu felsökningen i hisskorgen med att kontrollera att
spänning kommer fram.

6. Kontrollera i apparatskåp att det finns spänning på alla tre
faserna på inkommande från bottenplan.

7. Kontrollera att ”Upp” -resp. ”Ned”- impulser från tryck-
knappar och manöverdon kommer fram till el-skåpet i korg
på avsett sätt.

8. Gör en provmanövrering, samt kontrollera att spolen på
aktuell kontaktor – ”Upp”, ”Ned”, – erhåller spänning samt
att den går ”Till”.
Kontrollera även att bromskontaktorn går ”Till” samt att
bromsspolen får spänning så att bromsen lyfter.

f 1



9. Om felet icke hänför sig till hissens manövrering utan till dess belysnings- eller signalsystem
utförs felsökning på likartat sätt som beskrivits ovan d.v.s. kretsarna undersöks metodiskt en
efter en tills felet är inringat och lokaliserat.

Av erfarenhet kan man säga att vissa felorsaker har en ”symptom” som i sin tur ger ett tips om
orsaken samt var felstället troligen är beläget:

Exempel:

”Symptom” Trolig orsak Troligt felställe
a) Manöversäkring löser ut Kortslutning, fullt utbildat Skadad manöverkabel, skadad

omedelbart. jordfel. tryckknapp, gränsställare e.t.c.
med ”yttre” placering – van-
ligen på stannplan.

b) Säkring löser ut efter en Icke fullt utbildat jordfel, Fukt eller vatten i gräns-
stund. överlast. ställare kopplingslåda, tryck-

knappslåda, dörrlås etc. p.g.a
skadat el-montage. Nytillkom-
men utrustning som blivit
felaktigt inkopplad.

c) Hissen stannar eller går Gränsställare i stoppkretsen Intryckt stoppknapp, grind har
inte att starta. har löst ut/blivit påverkade, öppnats, termiskt relä som

säkringsbrott. löst ut p.g.a. överlast eller
ovarsam körning, öppnad tak-
lucka, *brytare i fångapparat
är påverkad, spänningsbort-
fall från matande nät. Se
även a) och b) ovan.

d) Hissen kommer ej när Bruten stoppkrets. Grind är icke ordentligt
man kallar på den. stängd nödstoppknapp i in-

tryckt läge.

e) Hissen stannar men går Brytare som påverkas i Slaklinebrytare, grindbrytare
att starta igen varefter stoppkretsen. ligger för nära kurvan.      
nytt stopp uppstår.

*Brytaren är inställd på fabrik och får ej justeras.
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Exempel

Tillvägagångssätt vid provning av stoppkrets 
– manöverspänning 110 V/50Hz.

F 3

1. Slå till huvudströmbrytaren och stäng grindarna/dörrarna.

2. Kontrollera att trefas/huvudgränsbrytaren står i läge ”Till”. 

3. Tag fram de kopplingsscheman och listor som finns i härför 
avsett skåp i hisskorgen.

4. Prova sedan med voltmeter eller testlampa – mellan nollplint och plintarna i el-skåpet enl. nedan:

Prova Resultat Slutsats

mellan nollplint och sista plint inget utslag felet härrör sig till stoppkretsen 
i stoppkretsen.

plint 322 enl. schema i exemplet ovan.

Prova därefter systematiskt varje plint i stoppkretsen med början från transformatorn.

mellan nollplint och plint 301 utslag kretsen är intakt t.o.m. plint 301.       
mellan nollplint och plint 304 utslag kretsen är intakt t.o.m. plint 304.      
mellan nollplint och plint 314 utslag kretsen är intakt t.o.m. plint 314. 
mellan nollplint och plint 316 utslag kretsen är intakt t.o.m. plint 316. 
mellan nollplint och plint 318 utslag kretsen är intakt t.o.m. plint 318. 
mellan nollplint och plint 320 inget utslag kretsen är icke intakt mellan plint 

318 og 320.

Troligt felställe: elementet C 11. Av
Orsak schemat framgår att C 11 är en slak-

Brytaren kan ha löst ut p.g.a: linebrytare, placerad på korgtaket. 

– främmande föremål mellan brytare och brytarkurva.
– motviktslinorna är i obalans.
– en ledning har lossnat.

Åtgärd

Kontrollera brytarens mekaniska funktion och inkoppling. 
Justera motviktslinorna om nödvändigt. 

Nollplint

Belysning

Säkring

Termiskt relä

Stopp upp

Manöverdon

St
op

pk
na

pp
 i

hi
ss

ko
rg

B
ry

ta
re

 –
ko

rg
gr

in
d

Huvud-
kontaktor

Kontaktor 
– upp

Kontaktor 
– ned

Broms-
kontaktor

Relä – stopp
vid stannplan

B
ry

ta
re

 –
ko

rg
gr

in
d

B
ry

ta
re

 –
få

ng
ap

pa
ra

t

B
ry

ta
re

 –
 li

nv
åg

B
ry

ta
re

 –
ta

kl
uc

ka

Motorskyddsbrytare

Stopp nästa plan

Brytare – belysning

Stopp ned

Plintnummer i texten nedan refererar
enbart till detta schema.
Tillvägagångssätt för provning av
annan el-utrustning, med andra plint-
nummer, utföres på motsvarande sätt
som nedan beskrivits.

Transformator
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Tonfrekvens – Signalutrustning
Utrustningen används för överföring av manöversignaler till
hisskorgen via hissens kraftförsörjningskabel.

Utrustningen kan sända 3 signaler: A, B och C, från markstann-
planet till hisskorgen. Från hisskorgen kan dessutom en nödsignal
sändas till markplanet.

Vanligen motsvarar: A = Upp, B = Ned och C = Stopp nästa plan.
Vid sändning avges hörbara toner från enheterna. Dessa toner är
uppbyggda av 3 st. deltoner, som sänds i olika inbördes ordning
beroende på vilken av signalerna A, B eller C, som aktiveras.
Nödsignaltonen består av endast en enkelton.

Nödsignalen är oberoende av nätet och fungerar därför även vid
strömavbrott.

Till plinten märkt ”EMRG” på tonsändaren kan annan extern
larmutrustning anslutas, om så önskas.

F 4

PWR
EMRG INPUT
EMRG OUTPUT
EMRG receiver 
EMRG transm. 
INPUT 
Receiver electronic
Relay
Relay output
Relay system
Transm. electronic
OUTPUT Two change-
over contacts per signal

= Spänning
= Nödsändaringång
= Nödsignalmottagare utgång
= Nödsändare
= Nödsändare
= Ingång
= Signalmottagare
= Relä
= Utgångsrelän
= Ingångsrelän
= Signalsändare
= Utgång 2 växlande

kontakter/signal

Rörlig kraftkabel (Hisskabel)

MOTTAGARE

SÄNDARE

HISSKORG

MARKPLAN

Strömförsörjning



Vid fel – kontrollera:
1. Att såväl sändaren som mottagaren har matningsspänning.

Lysdioden ”PWR” skall lysa. Om inte – kontrollera säkringen
och matningsspänningen (12V AC eller DC). Reservsäkringar
finns i tonsändaren.

2. Att sändaren får manöversignaler. Lysdioderna A, B och C
aktiveras när ingångarna får 110 – 127V AC.

3. Att utsignalen på jordkabelanslutningen är omkring 1 – 2 V AC
under sändning.

4. Att mottagaren aktiverar de lysdioder och reläutgångar som
överensstämmer med sändarens insignaler.

5. Att kretsen mellan sändaren och mottagaren inte är bruten.
Lossa hisskabelns skyddsjord från sändaren. Mät resistansen
mellen den lossade hisskabelns skyddsledare och dess polskruv.
Mätinstrumentet skall visa ”kortslutning”.

6. Att skyddsledaren mellan sändaren och mottagaren inte är
förbunden till jord. Lossa hisskabelns skyddsjord från både
sändaren och mottagaren. Mät resistansen mellan hisskabelns
skyddsjord och dess polskruv. Mätinstrumentet skall visa
”öppen” krets.

Kontrollera att huvudgränsbrytaren är jordad till el-skåpets
jordskena med en egen ledare.

7. Att nödsändaren i mottagaren aktiverar ”EMRG”-reläet i
tonsändaren.

Kontrollera att nödsignalen är approx. 7V AC på polskruvarna.

Anvisningar för utbyte av defekt elektronikkort:
1. Lyft lös kontaktlisten från kretskortet.

2. Lossa locket.

3. Drag ut kretskortet.

4. Skjut in det nya kretskortet samt anslut kontaktlisten. 
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Åtdragningsmoment
Rekommendationer enligt tabellen på nästa sida gäller generellt
med undantag av följande:

ALIMAK Mastskruv, dim. 1”UNC 
– åtdragningsmoment : 300 Nm 

– nyckelvidd : 1 1/2”

ALIMAK Rörklammer för rör Ø 48 mm 
– åtdragningsmoment : 80 Nm 

– nyckelvidd : 23 mm

ALIMAK Rörklammer för rör Ø 76 mm 
– åtdragningsmoment : 150 Nm 

– nyckelvidd : 28 mm

ALIMAK Rörklammer för rör Ø 76 mm 
– åtdragningsmoment : 220 Nm 

– nyckelvidd : 24 eller 27 mm

ALIMAK Bygelskruv, dim. M 12 
– åtdragningsmoment : 90 Nm 

– nyckelvidd : 19 mm

Bilaga

50

100



ALIMAK 31306  -0/07

Rekommenderade åtdragningsmoment
Tabellen gäller för blankförzinkad skruv och mutter av hållfast-
hetsklass 8,8 – utan anoljning.

Dimension             Nyckelvidd                Åtdragningsmoment
Nm lbf . ft

M 6
M 8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 20
M 24

1/4” UNC
3/8” UNC
1/2” UNC
5/8” UNC
3/4” UNC
1” UNC
1 1/4” UNC

10 mm
13 mm
17 mm
19 mm
22 mm
24 mm 
30 mm
36 mm

7/16”
9/16”
3/4”

15/16”
1 1/8”
1 1/2”
1 7/8”

7
18
35
60
95
146
285
493

8
29
69
137
241
577
1142

10
24
47
81
128
198
386
668

11
39
94
186
327
783
1549



Pos.-numren nedan avser resp. åtgärd enl. kapitel "Skötsel och Underhåll", i denna bok.

Företagets namn Maskin Tillv. nr.

Arbetsplats Kontrollant Månad År

Tillsyn Datum Anmärkning Åtgärdat den

Kontrollista

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Po
s.

 



Tillsyn Datum Anmärkning Åtgärdat den

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

Ort Datum År Namnteckning
/ 19

Po
s.

 



Fler böcker...

...kan beställas med hjälp av talongen nedan.

ALIMAK AB
Avd. Teknisk Dokumentation

Box 720
931 27 SKELLEFTEÅ
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